
M I C R O S  S A N S  F I L

HF-PRO QUAD
RECEIVER
Référence  B08318     EAN  5420025683180

Récepteur de Microphone Sans Fil à 4
Canaux PLL/UHF - Boîtier 19" / 1U Rack.

›  Récepteur de Microphone Sans Fil à 4 Canaux
PLL/UHF - Boîtier 19" / 1U Rack

›  Compatible avec HF-PRO MIC et HF-PRO BPACK

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/hf-pro-quad-receiver
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://jb-systems.eu/fr/hf-pro-quad-receiver
https://jb-systems.eu/fr/hf-pro-quad-receiver
https://jb-systems.eu/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1726047796.pdf


Caractéristiques techniques

Famille HF-PRO
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Présentation

Récepteur de Microphone Sans Fil à 4 Canaux PLL/UHF - Boîtier 19" / 1U Rack.

Optimisez votre système audio avec ce récepteur de microphone sans fil à 4 canaux, intégré dans un boîtier
19"/1U Rack. Conçu pour offrir une performance de qualité supérieure, il peut être associé à jusqu'à 4
émetteurs optionnels parmi les suivants :

HF-PRO MIC

: Microphone à main en métal, offrant une qualité sonore exceptionnelle.

HF-PRO BPACK

: Ceinture haute qualité avec micro lavalier inclus et option casque.

Caractéristiques Principales :

Affichage LCD Double

: Deux écrans LCD avec indicateur de batterie du microphone pour une configuration facile et une surveillance
en temps réel.

Sorties Audio

:

4 sorties XLR équilibrées et séparées avec contrôle de gain individuel.

1 sortie jack 6,3 mm mixte asymétrique

Fréquences et Synchronisation IR-SYNC

:

4 x 100 fréquences disponibles

Technologie IR-SYNC pour une installation rapide et un fonctionnement plug & play

Ports USB

:

2 sorties USB 5 V pour charger les piles AA optionnelles, garantissant une utilisation continue sans interruption

Alimentation
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:

Entrée 12 Vdc avec adaptateur inclus.

Compatible avec les systèmes de sonorisation de voiture sur 12 V ACCU

Installation Facile

: Conçu pour une installation rapide et sécurisée en rack 19", avec des antennes pouvant être montées à l'avant
ou à l'arrière du boîtier.

Gamme de Fréquences

: 514→542 MHz (compatible 4G), utilisation gratuite dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas, France,
Luxembourg, Bulgarie, Suisse. Une licence peut être requise dans d'autres pays.

FICHE TECHNIQUE · HF-PRO QUAD RECEIVER

HF-PRO QUAD RECEIVER · B08318 · hitmusic.eu · Mise à jour
08/09/2026 page 4 / 7



Accessoires compatibles

HF-HEADSET
B08310

HF-HEADSET SKIN
B08313

HF-PRO BPACK
B08316

HF-PRO MIC
B08317
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https://hitmusic.eu/produit/hf-headset/
https://hitmusic.eu/produit/hf-headset-skin/
https://hitmusic.eu/produit/hf-pro-bpack/
https://hitmusic.eu/produit/hf-pro-mic/
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