
E N C E I N T E S  P A S S I V E S

iLINE83Bw
Référence  H10939     EAN  3662009019956

›  Colonne 160W sous 16 Ohms avec 8 haut-
parleurs 3 pouces avec embase connectrice
empilable

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/iLINE83Bw
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

FICHE TECHNIQUE · ILINE83BW

iLINE83Bw · H10939 · hitmusic.eu · Mise à jour 08/09/2026 page 1 / 3

https://audiophony.com/produit/iLINE83Bw
https://audiophony.com/produit/iLINE83Bw
https://audiophony.com/downloads/ILINE-serie-manuel-V2-French-English.pdf


Caractéristiques techniques

ATTENTION risque d'endommagement de l'amplification. Éteindre
l’iLINESUB12A avant de brancher ou débrancher la
colonne iLINE83B. .

Puissance 160W RMS / 320W max.

Réponse en fréquence 135 Hz - 17 KHz

Sensibilité axiale(1W/1m) 95 dB

SPL max. 120 dB

Impédance nominale 16 Ohms

Haut-parleurs 8 x 3 pouces

Dimensions 110 x 770 x 148,5 mm

Poids net 7,6 kg

Dispersion horizontale 115°

Dispersion verticale 20°

Connecteurs Embase connectrice avec Jack 6.35 mm

Matières :

Corps en aluminium moulé

Grille métallique intégrale
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Accessoires compatibles

iLINEbasew
H10941
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