I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE * IPS-].O Fabrigue sensorielle

ENCEINTES PASSIVES

iIPS-10

Référence B08621 EAN 5420025686211

£ IBSYSTEMS

> Enceinte passive 10" pour intérieur et extérieur > IP33

> 160 W rms /8 ohms

FICHE PRODUIT EN LIGNE

jb-systems.eu/fr/ips-10

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE * IPS-].O Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Taille du modéle 10"

Impédance 8Q

Fonction Embase 35 mm
Indice de protection IP33

Famille iPS

Poids net 10 kg

Puissance sous 8 Q 160 W RMS
Connecteur speakON
Puissance 160 W RMS

Type d'enceintes PA Basse impédance
Couleur Noir

Dimensions 500 x 355 x 270 mm
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FICHE TECHNIQUE * IPS-].O Fabrigue sensorielle

Présentation

Enceinte |égere en Polypropylene de haute résistance
IP33 pour une utilisation en extérieur

Son tres équilibré

Parfait pour les installations permanentes, comme les bars de plage, les terrasses, les clubs en plein air, ...
Parfait pour une utilisation mobile (location, D], ...)
Woofer puissant de 10" avec traitement hydrofuge spécial
Haut-parleur a compression 1,35" haute puissance

Points d'ancrage M8

Adaptateur 35 mm pour stand

Deux connecteurs étanches compatibles Speakon

Pieds en caoutchouc trés solides

Poids net : 10 kg
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FICHE TECHNIQUE * IPS-].O Fabrigue sensorielle

Accessoires compatibles

AMP200.2 Mk2 M8 Eyebolt (4 pcs)
B08128 B00657
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FICHE TECHNIQUE * IPS-].O Fabrigue sensorielle

Photo

JBSYSTEMS

iPS-SERIES
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FICHE TECHNIQUE * IPS-].O Fabrigue sensorielle

Photo

3 mMS

ipS-SERIES
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Photo
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Photo
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Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - IPS-10

Photo

JBSYSTEMS

1PS-10

Power Capacity: 160Wrms (320W max)
Input impedance: B ohm

ivity: 94dB 1W/1m
Fre onse: 60 - 20.000Hz
Nominal dispersion: 80°x 70° (HxV)
Weight: 10,3kg
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