
M I C R O S  F I L A I R E S

JB27
Référence  B00410     EAN  5420025604109

›  Micro professionnel

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/jb27
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Type Cardioid Dynamic

Polar Pattern Unidirectional

Freq. Response 50 Hz - 18 kHz

Sensitivity -72 dB

Impedance 250 Ohm

S/N ratio @1kHz &gE;72 dB

Max SPL @1kHz 135 dB
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Présentation

Micro professionnel

Qualité sonore très pure

Très bonne sensibilité

Connecteur XLR

Etui, pince micro et câble 6m avec raccordement XLR vers une fiche Jack mono
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Accessoires compatibles

WINDSCREEN BLACK
(5 pcs)
B00415

WINDSCREEN
COLOURED (5 pcs)

B00416

MOVIL-1
B08626

AUDIO-AIRLINK TR
B08320

WEBTUNE
B08217

WEBAMP PRE
B08216

WEBAMP 200
B08215
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https://hitmusic.eu/produit/windscreen-black-5-pcs/
https://hitmusic.eu/produit/windscreen-coloured-5-pcs/
https://hitmusic.eu/produit/movil-1/
https://hitmusic.eu/produit/audio-airlink-tr/
https://hitmusic.eu/produit/webtune/
https://hitmusic.eu/produit/webamp-pre/
https://hitmusic.eu/produit/webamp-200/


Photo

FICHE TECHNIQUE · JB27

JB27 · B00410 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 5 / 8



Photo

FICHE TECHNIQUE · JB27

JB27 · B00410 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 6 / 8



Photo

FICHE TECHNIQUE · JB27

JB27 · B00410 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 7 / 8



Photo

FICHE TECHNIQUE · JB27

JB27 · B00410 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 8 / 8


