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FICHE TECHNIQUE * JB30 Fabrigue sensorielle

MICROS FILAIRES

JB30

Référence B0O0411 EAN 5420025604116

£ IBSYSTEMS

> Micro avec flexible - Col de cygne

FICHE PRODUIT EN LIGNE

jb-systems.eu/fr/jb30

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Longueur du flexible 30 cm

Commutateur 'on/off '

Sensitivity -74dB +/-3dB

Impedance 500Q

Directivity uni-directional (cardioid)

Mic type moving coil dynamic element
Connector type male XLR

Frequency Range 80 - 14.000 Hz
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FICHE TECHNIQUE - JB30

Présentation

I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

Micro avec flexible
Micro dynamique, unidirectionnel

Connecteur XLR
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FICHE TECHNIQUE * JB30 Fabrigue sensorielle
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F|CHE TECHN'QUE N JB3O Fabrigue sensorielle

Photo

£ IBSYSTEMS JB30 - BO0411 - hitmusic.eu - Mise a jour 29/07/2026 page5/7



I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE * JB30 Fabrigue sensorielle

Photo

RRNIR R

£ IBSYSTEMS JB30 - B00411 - hitmusic.eu - Mise a jour 29/07/2026 page 6 /7



I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE * JB30 Fabrigue sensorielle

Photo

£ IBSYSTEMS JB30 - B00411 - hitmusic.eu - Mise a jour 29/07/2026 page7/7



