
I N T E R F A C E  C H R O M A T E Q

LD-NET16-E
Référence  B05033     EAN  5420025650335

Contrôleur DMX/Artnet puissant et polyvalent, conçu pour les installations exigeantes. Jusqu’à 32
univers Artnet, 1024 canaux DMX via PC, et 512 canaux en mode autonome. Compatible RDM,
Chromateq LED Player, Pro DMX et Pixxem. Mémoire interne, timeline 24 h, connecteurs XLR et
contrôle IR en option.

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/ld-net16-e
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Protocole Art-Net, DMX, MIDI, RDM
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Présentation

Contrôleur idéal pour les projets exigeants nécessitant un grand nombre de canaux DMX et/ou l’utilisation du
protocole ARTNET avec un câblage IP-Ethernet.

Interface DMX 1024 canaux lorsqu’il est connecté à un PC.

512 canaux en mode autonome (200 Ko de mémoire interne, soit 200 à 2000 pas DMX).

Compatible RDM.

Jusqu’à 16 univers Artnet (8 192 canaux DMX) par boîtier connecté au PC avec les logiciels LED PLAYER ou PRO
DMX.

L’Artnet est transmis via le connecteur réseau RJ45 du PC.

Jusqu’à 32 univers Artnet (16384 canaux DMX) par boîtier connecté au PC avec le logiciel PIXXEM.

4 entrées de contacts secs sur 3–5 V (On, On/Off, Release, Restart, Scene Priority).

Récepteur infrarouge intégré (télécommande IR optionnelle).

10 sélections de scènes disponibles, avec réglage de la vitesse, du gradateur général et de la scène suivante.

Bouton NEXT dédié à la sélection de scène.

Timeline 24 heures pour la synchronisation de l’éclairage, de l’audio et de la vidéo (avec le logiciel PRO DMX).

Compatible avec les logiciels Chromateq LED Player, PRO DMX et PIXXEM (inclus).

Connecteurs XLR 3 broches.

Alimentation en mode autonome : 9 V à 36 V via les connecteurs DC.

Récepteur infrarouge externe optionnel (réf. LD-512Kit-IR) comprenant un récepteur IR et deux télécommandes.

Plus d’informations sur le logiciel disponibles sur www.chromateq.com.
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