
P R O J E C T E U R S  A R C H I T E C T U R A U X

LDP-JUNCTION IP68
Référence  B05112     EAN  5420025651127

›  Boîte de connexion étanche pour la série LDP et
d'autres projecteurs DMX d'extérieur

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/ldp-junction-ip68
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Indice de protection IP65
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Présentation

Boîte de connexion étanche pour la série LDP et d'autres projecteurs DMX d'extérieur.

Protection IP68 : Usage extérieur ou même souterrain.

La boîte de connexion dispose de 2 compartiments séparés, chacun avec ses propres bornes : Un compartiment
«alimentation» avec 3 gaines d'entrée : Entrée d'alimentation/gaine de câble d'alimentation secteur et
alimentation de sortie pour le projecteur.

Un compartiment «DMX» avec 4 gaines d'entrée : Entrée DMX/gaine pour le câble secteur DMX et gaine
d'entrée/sortie du/vers le projecteur.

Connexion interne très facile et rapide (Aucun outil n'est nécessaire)

Idéal pour la série LDP et toute autre combinaison d'alimentation/signal d'extérieur (éclairage PowerBeam, LED
Blaster, Powerbank, ...)
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Dimensions
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Photo
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