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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

LED MEGA BEAM Mk3 =

Référence B04395 EAN 5420025643955

REMARQUE : ce produit a un degré de
protection IP65 pour une installation
extérieure dans des conditions normales
(non exposé a l'eau de mer).

> Ce projecteur a LED (RGBW) étanche a effet

'wash'

FICHE PRODUIT EN LIGNE
hitmusic.eu/produit/led-mega-beam-mk3

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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Caractéristiques techniques
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Couleurs pilotables RGBW
Indice de protection IP65
Protocole DMX
LED MEGA BEAM Mk3 - B04395 - hitmusic.eu - Mise a jour
BrileQ )

29/07/2026

page2/7



I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - LED MEGA BEAM MK3

Présentation

Ce projecteur a LED (RGBW) a effet 'wash' amene la puissance lumineuse des LED a un niveau encore jamais

atteint : celui-ci est méme 5 fois supérieur a celui de notre LED POWER BEAM ! (RGBW@2m: 18.300 lux)

L'appareil fonctionne sur base de 48 LED de grande puissance (3W) : 12 rouges + 12 vertes + 12 bleues + 12

blanches.
Les LED blanches adoucissent les couleurs de maniere a obtenir de jolies couleurs pastel !

Le fait d'utiliser la technologie des LED permet de faire d'importantes économies d'énergie (et d'argent !) si on
fait la comparaison avec des appareils fonctionnant avec des lampes halogénes : seulement 200 watts de

consommation et plus besoin de puissants 'dimmers packs'!

Le boitier en aluminium moulé, trés solide, est étanche (IP 66) : cela devrait faire de cet appareil votre premier
choix pour éclairer toutes sortes de batiments comme : des hotels, des magasins, des discotheques, des jardins

publics et des parcs d'amusement, des foires foraines, des théatres, des scenes moyennes a grandes, etc ...

La vitesse de balayage de 400 Hz des LED en fait également un choix idéal pour les studios de TV : pas

d'interférences avec les caméras de TV !

Totalement silencieux : le projecteur est refroidi par la convection naturelle de l'air ; les ventilateurs,

habituellement bruyants, ne sont plus nécessaires !
Grace au double support de suspension, I'appareil peut également étre utilisé comme projecteur au sol.

Le LED MEGA BEAM travaille en mode autonome ou selon différents modes DMX (3, 4, 5, 6 et 11 canaux), y
compris le mélange des couleurs RGB, des macros affectant les couleurs, des programmes personnalisés, la

calibration RGB, le mode stroboscopique, le gradateur, les adresses ID, etc ...

Ecran a cristaux liquides organisé en menus et avec mot de passe de protection.

REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 pour une installation extérieure dans
des conditions normales (non exposé a I'eau de mer).
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