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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS PAR

LED PAR12-6inl

Référence B05574 EAN 5420025655743

£ IBSYSTEMS

Projecteur LED haute performance

> Projecteur a LED RGBLA + UV 12 x 20 W dans
un boftier PAR64 court

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/led-parl2-6inl

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Couleurs pilotables Ambre, Lime, RGBAL, UV
Indice de protection 1IP20

Angle de faisceau (°) 17°

Fonction DMX, Télécommande sans fil
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FICHE TECHNIQUE - LED PAR12-6IN1 Fabrigue sensarielle

Présentation

Projecteur LED haute performance

dans un boitier compact de type PAR64
Ouverture : 17°

Equipé de 12 LED RGBLA + UV de 20 W pour un spectre de couleurs étendu et des effets lumineux

impressionnants

Télécommande IR incluse

pour un contréle pratique a distance

Compatible DMX sans fil :

possibilité d'ajouter un DONGLE WTR-DMX optionnel (Référence Briteq : B04645)

Multiples modes de fonctionnement :

Mode autonome avec télécommande IR : séquences de couleurs automatiques ou synchronisées

Mode maitre/esclave :

synchronisation de plusieurs projecteurs pour des spectacles lumineux coordonnés

Controle DMX :

plusieurs modes de canaux pour la sélection de programmes et le contrdle précis des couleurs

Compatible avec le contréoleur LEDCON-XL

pour une gestion avancée des effets lumineux
Mode de compatibilité avec le contréleur LEDCON-02 Mk2 (contr6le RVB uniquement)

Idéal pour les applications mobiles grace a sa faible consommation énergétique et son rendement lumineux

élevé
Parfait pour une variété d'usages : discotheques, DJ, sociétés de location, etc.

Gradation fluide

de 0 a 100 % et fonction stroboscopique ultra-rapide (plus besoin de stroboscopes supplémentaires !)

Ecran OLED intuitif
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FICHE TECHNIQUE - LED PAR12-6IN1 Fabrigue sensarielle

pour une navigation facile dans les menus

Double support intégré :

utilisable facilement comme projecteur au sol
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FICHE TECHNIQUE - LED PAR12-6IN1 Fabrigue sensarielle

Accessoires compatibles

LEDCON-02 Mk2 LEDCON-XL FLY-irLED64x6
B04660 B04661 H10338
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FICHE TECHNIQUE - LED PAR12-6IN1 Fabrique sensariell

Photo

POWER OUT
MAX 10A

FUSE:T3.15A 250V

POWER INPUT
100-240V
~50/60Hz
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