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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS PAR

LED PAR64FC ZOOM £ IBSYSTEMS

Référence B05575 EAN 5420025655750

Mode maitre/esclave :

> Projecteur LED RGBL COB 150W avec zoom
manuel

> Boitier PAR64
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FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/led-par64fc-zoom

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://jb-systems.eu/fr/led-par64fc-zoom
https://jb-systems.eu/fr/led-par64fc-zoom
https://jb-systems.eu/fr/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1730127461.pdf
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FICHE TECHNIQUE - LED PAR64FC ZOOM Fabrigue sensarielle

Caractéristiques techniques

Applications variées parfait pour les discotheques, DJs, sociétés de location, et
plus encore

Gradation de 0 a 100 % avec fonction stroboscopique ultra-rapide
(plus besoin de stroboscopes supplémentaires)

Ecran OLED pour une navigation intuitive et rapide dans les
menus

Double support pratique utilisation possible en éclairage de sol
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Présentation

Projecteur LED haute puissance avec zoom manuel pour un éclairage précis et adaptable

Design robuste en boftier PAR 64

Equipé d'une LED RGBL COB de 150 W offrant des couleurs riches et homogénes

Télécommande IR incluse pour un contréle simplifié

Compatibilité DMX sans fil : ajoutez facilement un dongle WTR-DMX optionnel (Briteq, code : B04645)
Multiples modes de fonctionnement :

Mode autonome avec télécommande IR : effets de couleurs automatiques synchronisés ou sensibles au rythme

Mode maitre/esclave :

synchronisation facile de plusieurs projecteurs pour des shows lumineux coordonnés

Controle DMX :

différents modes de canaux pour une sélection de programmes et une gestion précise des couleurs

Idéal pour les applications mobiles grace a une faible consommation énergétique et un rendement lumineux

élevé

N

Angle de faisceau ajustable de 9° a 30° pour une couverture optimale
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Accessoires compatibles
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WTR-DMX DONGLE
B04645
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https://hitmusic.eu/produit/wtr-dmx-dongle/
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Photo
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POWER INPUT ‘
100-240V~50/60Hz
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