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FICHE TECHNIQUE - LED RF-CONTROL DIM Fabrique sensorielle

CONTROLEURS DE RUBANS

LED RF-CONTROL DIM

Référence B05396 EAN 5420025653961

£ IBSYSTEMS

> Contrdleur a 1 canal pratique pour luminaire

LED mono couleur (comme les bandes LED)

£ 3BSYSTEMS

FICHE PRODUIT EN LIGNE
hitmusic.eu/produit/led-rf-control-dim

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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Caractéristiques techniques

Technologie radiofréguence (433,92
MHz)

Arrét retardé
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L'élégante télécommande RF dispose de fonctions trés pratiques :

pas besoin de la diriger vers le récepteur !

Marche/arrét a distance

le luminaire s'éteint aprés 30 secondes
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Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - LED RF-CONTROL DIM

Présentation

Controleur a 1 canal pratique pour luminaire LED mono couleur (comme les bandes LED)

Variation continue de 0 a 100 % + 4 niveaux préréglés (10, 30, 70, 100 %).

Touche « Night light » (sortie réglable : 1 a 10 %).

3 modes de fonctionnement : statique ou clignotant/ondulation a vitesse réglable.

Plusieurs contréleurs peuvent fonctionner ensemble en parfaite synchronisation.

Chaque récepteur peut étre programmé pour utiliser jusqu'a 3 télécommandes RF.

Technologie PWM pour une variation d'intensité uniforme et sans papillotement de 0 a 100 %.

Branchez directement des bandes LED souples mono couleur et d'autres luminaires LED a tension constante.
Puissance de sortie max. : 240 W sous 12 V * 480 W sous 24 V

Convient parfaitement aux installations LED domestiques, aux magasins, ...
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