
C A S Q U E S  A U D I O

MIC-FLEX
Référence  H11921     EAN  3662009029948

Donnez une voix à votre casque.

›  Le MIC-FLEX transforme votre casque
professionnel Audiophony (DJ

›  STUDIO

›  PROD) en casque micro pour le streaming

›  Gaming

›  Présentations en ligne et visioconférences

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/mic-flex
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Sensibilité (1W/1m) -36 dB±3 dB

Réponse en fréquence 30 Hz – 20 kHz

Connecteur Mini-jack 3,5 mm 4 points

Poids net 35 g
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Présentation

Donnez une voix à votre casque.

Le MIC-FLEX transforme votre casque professionnel en casque micro pour le streaming, gaming, présentation en
ligne et visioconférence. Ce micro sur tige flexible de 12 cm se connecte directement à la place du câble
d'origine de vos casques DJ, STUDIO et PROD, ajoutant une fonction micro de qualité sans jamais modifier
l'appareil. La tige métallique flexible se positionne juste devant la bouche pour une captation vocale claire et
précise, quelle que soit la position de la tête.

Conçu comme un simple remplacement de câble, le MIC-FLEX ne demande aucune manipulation complexe ni
outillage particulier. Il suffit de débrancher le câble d'origine du casque et de connecter le MIC-FLEX à sa place
pour passer instantanément d'un casque de monitoring à un casque micro professionnel.

Une captation vocale précise.

Le microphone unidirectionnel couvre une plage de fréquence de 30 Hz à 20 kHz avec une sensibilité de -36
dB±3 dB, pour une voix claire et nette, même dans un environnement avec un peu de bruit ambiant.

Une tige flexible et orientable.

La tige métallique de 12 cm se positionne et se maintient exactement où vous le souhaitez, juste devant la
bouche, pour une captation constante quels que soient vos mouvements.

Une compatibilité totale avec la gamme.

Conçu pour se substituer directement au câble d'origine des casques DJ, STUDIO et PROD, le MIC-FLEX s'installe
en quelques secondes, sans modification ni adaptation du casque.

Une connectique universelle.

Le câble de 1,5 m se termine par un connecteur mini-jack 3,5 mm 4 points, compatible avec la plupart des
smartphones, tablettes et ordinateurs du marché.

Autres caractéristiques :

Format compact et léger — seulement 35 g, pour un ajout qui ne se fait jamais sentir.

Installation immédiate — aucun réglage ni appairage nécessaire, le micro fonctionne dès le branchement.

Compatible DJ, STUDIO et PROD — un seul accessoire pour toute la gamme de casques Audiophony.

Caractéristiques techniques :
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Microphone :

Unidirectionnel 30 Hz – 20 kHz

Sensibilité du microphone :

36 dB±3 dB

Câble :

Φ 3 mm × 1,5 m

Connecteur :

Mini-jack 3,5 mm 4 points

Poids :

35 g

FICHE TECHNIQUE · MIC-FLEX

MIC-FLEX · H11921 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 4 / 5



Accessoires compatibles

DJ
H11868

PROD
H11869

STUDIO
H11870
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