
S Y S T È M E S  À  C O L O N N E S

MOJO Signature
Référence  H11715     EAN  3662009027906

Un système colonne puissant et précis,
conçu pour sonoriser en grand.

›  Système actif en colonne array avec caisson 2 x
12″

›  Colonne médium 3 x 5″ et 12 tweeters 1″ à
pavillon

›  Mixeur 4 voies

›  DSP et Bluetooth 5.0 TWS

›  1600 W RMS
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F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/mojo-signature
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Amplification 2 x 800 W RMS sous 8 Ω (1 amplificateur graves, 1
amplificateur médiums/aigus), 1600 W RMS au total

Colonne 570 W RMS, 8 Ω, 3 x 5 pouces néodyme, 12 x 1 pouce
tweeters à pavillon, dispersion 100° x 60° (H x V)

Caisson 1000 W RMS, 8 Ω, 2 x 12 pouces

Réponse en fréquence 35 Hz – 18 kHz

Pression acoustique maximale 130 dB (à 1 m)

Entrées 2x Combo XLR/Jack ligne/micro (40 kΩ micro / 10 kΩ ligne,
symétrique), 1x Jack ligne (20 kΩ, symétrique), 1x RCA L/R
ligne (5 kΩ, asymétrique) + Bluetooth

Sorties 1x speakON, 1x XLR MIX OUT symétrique, 2x XLR LINE
OUT symétriques

Mixeur réglage de niveau par voie et niveau général, réglage du
niveau du caisson
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Présentation

Un système colonne puissant et précis, conçu pour sonoriser en grand.

Le MOJO Signature est un système actif en colonne array de 1600 W RMS, avec caisson de basses, mixeur, DSP
et Bluetooth intégrés. Seul ou en paire, il sonorise concerts, prestations DJ, animations, conférences et
événements, jusqu'à 130 dB de pression acoustique. Sa colonne diffuse un son clair et homogène sur toute la
salle, son caisson apporte des graves profonds et dynamiques, et son mixeur permet de brancher micros,
instruments et sources musicales sans console supplémentaire. Digne héritier de la gamme MOJO, il réunit
puissance, clarté et précision dans un format facile à installer.

Libérez la puissance.

L'amplification embarquée délivre 2 x 800 W RMS sous 8 Ω, soit 1600 W RMS au total, avec un amplificateur
dédié aux graves et un autre aux médiums et aux aigus. Elle permet d’atteindre un niveau maximum de 130 dB
de pression acoustique à 1 m, avec toutes les protections nécessaires pour une utilisation en toute sérénité.

Projetez le son avec précision.

La colonne réunit 3 haut-parleurs 5 pouces et 12 tweeters 1 pouce à pavillon exclusif. Ce pavillon diffuse les
aigus avec une directivité maîtrisée, pour une couverture sonore optimale. Les 4 tweeters s'alignent avec
chacun des haut-parleurs 5 pouces, ce qui réduit nettement la distorsion et garantit un son pur et net, quelle
que soit la puissance demandée. La colonne se monte sur le caisson placé à la verticale grâce à un tube de
jonction discret, sans aucun câble visible, pour une installation soignée.

800 W de basses.

Alimenté par un amplificateur dédié de 800 W RMS, le caisson équipé de deux haut-parleurs 12 pouces offre
une réponse en fréquence descendant jusqu'à 35 Hz, pour des graves profonds, dynamiques et précis. Sa large
plage dynamique restitue chaque détail, de la subtilité des médiums aux basses les plus percutantes.

Mixeur, DSP et Bluetooth : tout est intégré.

Le mixeur situé à l'arrière propose 4 voies : deux entrées combo XLR/Jack ligne/micro, une entrée Jack ligne et
une entrée RCA stéréo avec Bluetooth. Il est complété par un DSP 24 bits qui donne accès à un égaliseur 3
bandes (±12 dB), à trois préréglages (MUSIC, VOICE, DJ), à un filtre coupe-bas (80, 100, 120 ou 150 Hz), à un
retard réglable de 0 à 100 m et à un limiteur à seuil réglable avec indicateur visuel. Le Bluetooth 5.0 permet de
diffuser sa musique sans fil, et la fonction TWS d'associer deux MOJO Signature en stéréo depuis une même
source.

Installez, transportez et protégez votre système.
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Protégez votre MOJO Signature des rayures, de la poussière et des petits chocs du quotidien avec le set de
housses optionnel COV-MOJOsignature, qui enveloppe le caisson, la colonne et le tube de jonction, aussi bien
pendant le transport que pendant le stockage. Pour installer la colonne sur un pied d'enceinte indépendant et
poser le caisson à l'horizontale au sol, l'adaptateur optionnel MOJOadapt remplace le tube de jonction par un
câble. Et pour déplacer l'ensemble sans effort, la planche de transport optionnelle MOJO12″ Base_board se fixe
sous le caisson à l'aide d'une sangle fournie et dispose de roulettes intégrées.

Caractéristiques clés :

1600 W RMS (2 x 800 W sous 8 Ω), 130 dB SPL max (à 1 m)

Caisson double 12 pouces, réponse en fréquence de 35 Hz à 18 kHz

Colonne 3 x 5 pouces et 12 tweeters 1 pouce à pavillon exclusif, dispersion 100° x 60° (H x V)

Liaison colonne/caisson par tube de jonction, sans câble visible

Mixeur 4 voies : 2 combo XLR/Jack ligne/micro, 1 Jack ligne, 1 RCA stéréo + Bluetooth

DSP 24 bits : égaliseur 3 bandes, préréglages MUSIC/VOICE/DJ, coupe-bas, retard, limiteur

Bluetooth 5.0 avec fonction TWS

Sorties speakON, XLR MIX OUT et 2 XLR LINE OUT symétriques

Caractéristiques techniques :

DSP : 24 bits, 1 entrée / 2 sorties, égaliseur 3 bandes (aigus ±12 dB à 12 kHz, médiums ±12 dB à fréquence
réglable de 70 Hz à 12 kHz, graves ±12 dB à 70 Hz), préréglages MUSIC / VOICE / DJ, filtre coupe-bas OFF / 80 /
100 / 120 / 150 Hz, retard 0 à 100 m ou OFF, limiteur à seuil réglable

Bluetooth : 5.0, fonction TWS (appairage stéréo de deux systèmes)

Dimensions colonne (H x L x P) : 663 x 199 x 276 mm

Poids colonne : 9,7 kg

Dimensions caisson (H x L x P) : 817 x 420 x 475 mm

Poids caisson : 42 kg
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Accessoires compatibles

COV-MOJOsignature
H11716

MOJO12" Base_board
H11717

MOJOadapt
H11718

STAND V3
Z10497
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