
S Y S T È M E S  À  C O L O N N E S

MOJO2000LIVE
Référence  H11238     EAN  3662009023038

Le système colonne tout-en-un pour
sonoriser vos lives.

Système actif colonne avec caisson 12″, colonne 6 x 3″ et tweeter 1″, mixeur 4 voies avec
réverbération, DSP et Bluetooth 5.0 TWS, 600 W RMS. Livré avec housses.

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/MOJO2000LIVE
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Amplification 2 x 300 W RMS / 1200 W dynamique (1 amplificateur
graves, 1 amplificateur médiums/aigus), 600 W RMS au
total

Colonne 180 W RMS / 360 W max, 6 Ω, 6 x 3 pouces, 1 x 1 pouce
tweeter, dispersion 120° x 30° (H x V)

Caisson 250 W RMS / 500 W max, 4 Ω, 1 x 12 pouces, bobine 2,5
pouces

Réponse en fréquence 35 Hz – 18 kHz

Pression acoustique maximale 127 dB (à 1 m)

Entrées 2x Combo XLR/Jack ligne/micro (40 kΩ micro / 10 kΩ ligne,
symétrique), 1x Jack ligne (20 kΩ, symétrique), 1x RCA L/R
ligne + Bluetooth

Sorties 1x XLR MIX OUT symétrique (niveau ligne, non affecté par
le DSP)

Mixeur réglage de niveau par voie et niveau général, réglage du
niveau du caisson

Effet réverbération de type room réglable sur les voies 1 et 2
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Présentation

Le système colonne tout-en-un pour sonoriser vos lives.

Le MOJO2000LIVE est un système actif colonne de 600 W RMS qui réunit un caisson de basses 12 pouces, une
colonne de 6 haut-parleurs 3 pouces, un mixeur 4 voies avec réverbération, un DSP et le Bluetooth 5.0. Seul ou
en paire, il sonorise concerts, prestations DJ, animations, conférences et événements, jusqu'à 127 dB de
pression acoustique. Sa colonne projette un son clair sur une large zone d'écoute, son caisson apporte des
graves profonds et dynamiques, et son mixeur permet de brancher micros, instruments et sources musicales
sans console supplémentaire. Livré avec ses housses, il se transporte, se monte et se met en route en quelques
instants.

Libérez la puissance.

L'amplification embarquée délivre 2 x 300 W RMS, avec une capacité dynamique de 1200 W par canal. Un
amplificateur est dédié aux graves, l'autre aux médiums et aux aigus. Elle permet d'atteindre un niveau
maximum de 127 dB de pression acoustique à 1 m.

Diffusez large, visez juste.

La colonne réunit 6 haut-parleurs 3 pouces et 1 tweeter 1 pouce. Sa dispersion de 120° x 30° (H x V) couvre
largement le public en largeur, tout en concentrant le son vers l'auditoire plutôt que vers le sol et le plafond. Le
résultat : un son clair et homogène, de la première à la dernière rangée.

Adaptez la hauteur à votre public.

Le spacer prolonge la colonne dans le même design et lui transmet le signal et la puissance. Monté entre le
caisson et la colonne, il place la diffusion à hauteur de tête ou juste au-dessus, pour une meilleure portée du
son dans la salle. Sur scène ou face à un public assis, il peut se retirer : le système devient plus compact et
moins haut.

Des basses profondes.

Le caisson est équipé d'un haut-parleur 12 pouces à bobine de 2,5 pouces, alimenté par un amplificateur dédié
de 300 W RMS. Il offre une réponse en fréquence descendant jusqu'à 35 Hz, pour des graves profonds,
dynamiques et précis. Son niveau se règle indépendamment, directement sur la face arrière.

Mixeur, DSP et Bluetooth : tout est intégré.

Le mixeur situé à l'arrière propose 4 voies : deux entrées combo XLR/Jack ligne/micro, une entrée Jack ligne et
une entrée RCA stéréo avec Bluetooth. Il est complété par un DSP 24 bits qui donne accès à un égaliseur 3
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bandes (±12 dB), à trois préréglages (MUSIC, VOICE, DJ), à un filtre coupe-bas (80, 100, 120 ou 150 Hz) et à un
retard réglable de 0 à 100 m. Un afficheur indique le niveau des voies, le niveau général et l'activation du
limiteur. Le Bluetooth 5.0 permet de diffuser sa musique sans fil, et la fonction TWS d'associer deux
MOJO2000LIVE en stéréo depuis une même source.

Donnez de l'ampleur aux voix.

Une réverbération de type room, réglable sur les voies 1 et 2, apporte espace et profondeur aux voix et aux
instruments, directement depuis le mixeur. Chaque voie dispose de son propre réglage de niveau de
réverbération, pour dessiner l'ambiance voulue sans aucun effet externe.

Livré avec ses housses.

Le MOJO2000LIVE est livré avec ses housses de protection, une pour le caisson et une pour la colonne. Elles
protègent votre système de la poussière, des rayures et des petits chocs, pendant le transport comme pendant
le stockage. Vous êtes prêt à partir dès la livraison, et votre système reste comme neuf prestation après
prestation.

Caractéristiques clés :

600 W RMS (2 x 300 W, 1200 W dynamique par canal), 127 dB SPL max (à 1 m)

Caisson 12 pouces à bobine 2,5 pouces, réponse en fréquence de 35 Hz à 18 kHz

Colonne 6 x 3 pouces et 1 tweeter 1 pouce, dispersion 120° x 30° (H x V)

Spacer amovible pour ajuster la hauteur

Mixeur 4 voies : 2 combo XLR/Jack ligne/micro, 1 Jack ligne, 1 RCA stéréo + Bluetooth

Réverbération de type room réglable sur les voies 1 et 2

DSP 24 bits : égaliseur 3 bandes, préréglages MUSIC/VOICE/DJ, coupe-bas, retard

Bluetooth 5.0 avec fonction TWS

Housses fournies

Caractéristiques techniques :

DSP : 24 bits, 1 entrée / 2 sorties, égaliseur 3 bandes (aigus ±12 dB à 12 kHz, médiums ±12 dB à fréquence
réglable, graves ±12 dB à 70 Hz), préréglages MUSIC / VOICE / DJ, filtre coupe-bas OFF / 80 / 100 / 120 / 150 Hz,
retard 0 à 100 m ou OFF

Bluetooth : 5.0, fonction TWS (appairage stéréo de deux systèmes)
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Liaison caisson/colonne : insert, sans câble

Dimensions colonne : 103 x 750 x 100 mm

Poids colonne : 3,75 kg

Dimensions spacer : 103 x 750 x 100 mm

Poids spacer : 2,10 kg

Dimensions caisson : 389 x 626 x 666 mm

Poids caisson : 28 kg
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