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MOJO500LibertyTWS
Référence  H11637     EAN  3662009027166

Libérez-vous des câbles.

Système actif sur batterie avec caisson 8″, colonne 6 x 2,75″, mixeur 8 voies, réverbération et
Bluetooth 5.0 TWS, 250 W RMS. Jusqu’à 15 heures d’autonomie en musique d’ambiance.

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/MOJO500LibertyTWS
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Amplification 2 amplificateurs classe D, 150 W RMS / 300 W max
(graves, 4 Ω) et 100 W RMS / 200 W max (médiums/aigus,
4 Ω)

Colonne 100 W RMS / 200 W max, 4 Ω, 6 x 2,75 pouces large
bande, 180 Hz – 20 kHz, dispersion 120° x 20° (H x V)

Caisson 150 W RMS / 300 W max, 4 Ω, 1 x 8 pouces, 50 – 200 Hz

Pression acoustique maximale 116 dB (à 1 m)
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Présentation

Libérez-vous des câbles.

Libérez-vous des câbles avec le MOJO500LibertyTWS, un système actif à colonne de 250 W RMS qui fonctionne
sur batterie, jusqu’à 15 heures en musique d’ambiance. Un caisson de basses 8 pouces, une colonne de 6 haut-
parleurs et un mixeur 8 voies avec réverbération : tout est réuni pour sonoriser mariages, fêtes, cours de danse
ou de sport, conférences, animations ou concerts acoustiques, jusqu’à 116 dB de pression acoustique. Branchez
deux micros, deux instruments et votre téléphone en Bluetooth, et c’est parti, sans prise de courant à proximité
et sans console supplémentaire.

De la puissance à revendre.

Deux amplificateurs embarqués développent 500 W : l’un est dédié aux graves, l’autre aux médiums et aux
aigus, pour un son net et puissant, à faible comme à fort volume. Ils permettent d’atteindre un niveau
maximum de 116 dB de pression acoustique à 1 m, de quoi faire entendre vos voix et votre musique dans toute
la salle.

Diffusez large, visez juste.

La colonne réunit 6 haut-parleurs large bande de 2,75 pouces. Leur dispersion de 120° x 20° (H x V) couvre
largement le public en largeur, tout en concentrant le son vers l’auditoire plutôt que vers le sol et le plafond. Le
résultat : un son clair et homogène, de la première à la dernière rangée. La liaison avec le caisson se fait par un
insert, sans câble.

Des basses généreuses.

Le caisson est équipé d’un haut-parleur 8 pouces alimenté par un amplificateur dédié de 150 W RMS, pour des
graves amples et dynamiques entre 50 et 200 Hz.

Autonomie : jusqu’à 15 heures.

Une batterie lithium-ion (28,8 V, 5800 mAh) alimente le système sans câble : jusqu’à 15 heures en musique
d’ambiance, environ 8 heures à 80 % de la puissance. Un indicateur affiche son niveau de charge. Elle se
recharge en 4 heures dès que le système est branché au secteur, même pendant l’utilisation. Un interrupteur
BATTERY CONNECT permet de la déconnecter lors des périodes de stockage.

Un mixeur 8 voies, deux micros et deux instruments.

Le mixeur offre 8 voies : deux entrées combo XLR/Jack micro, instrument ou ligne (voies 1 et 2), quatre entrées
Jack ligne ou instrument (voies 3 à 6, avec bouton Hi-Z pour les guitares) et une entrée stéréo (voies 7 et 8) en
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RCA, Jack 3,5 mm ou Bluetooth. Les voies 1 à 6 disposent chacune d’un réglage de niveau et d’une égalisation
aigus/graves de ±15 dB. Le volume général du système se règle directement sur la face arrière du caisson. Une
sortie XLR symétrique permet de relier deux MOJO, ou davantage, pour étendre la diffusion.

Donnez de l’ampleur aux voix.

Une réverbération de type room, réglable sur les voies 1 à 6, apporte espace et profondeur aux voix et aux
instruments, directement depuis le mixeur, sans aucun effet externe.

Bluetooth 5.0 et stéréo TWS.

Le Bluetooth 5.0 permet de diffuser sa musique sans fil depuis un téléphone ou une tablette. La fonction TWS
transmet le signal Bluetooth à un second MOJO pour une diffusion stéréo, sans câble entre les deux systèmes.

Une housse pour partir l’esprit tranquille.

Pour emporter votre MOJO500LibertyTWS partout, choisissez la housse de protection COV-MOJO500LINE,
proposée en option. Elle abrite votre système de la poussière, des rayures et des petits chocs, pendant le
transport comme pendant le stockage. Votre MOJO500LibertyTWS reste comme neuf, prestation après
prestation.

Caractéristiques clés :

500 W d’amplification (300 W + 200 W max, dont 150 W + 100 W RMS), classe D, 116 dB SPL max (à 1 m)

Batterie lithium-ion 28,8 V 5800 mAh, jusqu’à 15 heures en musique d’ambiance

Caisson 8 pouces, colonne 6 x 2,75 pouces large bande, dispersion 120° x 20° (H x V)

Spacer fourni

Mixeur 8 voies : 2 combo XLR/Jack, 4 Jack ligne/instrument (Hi-Z), 1 stéréo RCA/Jack 3,5 mm/Bluetooth

Égalisation aigus/graves ±15 dB sur les voies 1 à 6

Réverbération de type room sur les voies 1 à 6

Bluetooth 5.0 avec fonction TWS

Sortie XLR symétrique pour relier plusieurs systèmes

Indicateur de niveau de batterie

Caractéristiques techniques :
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Entrées : 2x Combo XLR/Jack micro/instrument/ligne (voies 1 et 2), 4x Jack mono ligne/instrument (voies 3 à 6,
bouton Hi-Z), 1x stéréo RCA + Jack 3,5 mm + Bluetooth (voies 7 et 8, sélecteur Aux/BT)

Sorties : 1x XLR symétrique (signal général)

Mixeur : réglage de niveau par voie et niveau général, égalisation aigus/graves ±15 dB (voies 1 à 6)

Effet : réverbération de type room, niveau et assignation sur les voies 1 à 6

Bluetooth : 5.0, fonction TWS

Batterie : lithium-ion 28,8 V, 5800 mAh, charge 4 h, autonomie jusqu’à 15 h (5 h au niveau du limiteur, 8 h à 80
% de la puissance, 15 h en musique d’ambiance)

Liaison caisson/colonne : insert, sans câble

Dimensions colonne : 80 x 80 x 830 mm

Poids colonne : 2,45 kg

Dimensions spacer : 80 x 80 x 830 mm

Poids spacer : 1,20 kg

Dimensions caisson : 340 x 430 x 400 mm

Poids caisson : 12,6 kg
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Accessoires compatibles

COV-MOJO500LINE
H10867
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