
E N C E I N T E S  A C T I V E S

MYOS08A
Référence  H11401     EAN  3662009025032

Une enceinte active compacte pour la
scène et les petites configurations.

Enceinte active 2 voies au format 8 pouces, 700 W RMS d'amplification totale, DSP intégré, jusqu'à
124 dB SPL. Compacte, pour petites salles, bars et retours de scène.

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/Myos08A
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Configuration 2 voies actives

Haut-parleur grave 8 pouces, bobine 1,5 pouce, aimant 33 Oz, 4 Ohms, 250 W
AES

Haut-parleur aigu moteur à compression 1,35 pouce, 8 Ohms, 50 W AES

Amplification 350 W RMS Classe D (grave) + 350 W RMS Classe D (aigu)

Puissance totale 700 W RMS / 1400 W crête

Pression acoustique max 124 dB

Réponse en fréquence 70 Hz – 20 kHz

Fréquence de coupure 1,6 kHz

Dispersion 54° x 71° (10 kHz), pavillon rotatif à 90°

Alimentation 220-240V AC 50Hz à découpage (SMPS)

Caisse multiplis 15 mm renforcé, peinture polyurea texturée anti-
rayures

Fixations 10 inserts M8, double embase 36 mm (0° / 7,5°), 4 patins
caoutchouc, poignée bois sur le dessus

Accessoire en option lyre de suspension murale MYOS08sup (horizontale, 8
positions d'inclinaison de 0° à 56°)

Entrée combo XLR/Jack (MIC/LINE)

Sortie XLR avec switch LINK/MIX

Dimensions (H x L x P) 465 x 249 x 240 mm

Poids net 11 kg
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Présentation

Une enceinte active compacte pour la scène et les petites configurations.

La MYOS08A est une enceinte active 2 voies au format compact, pensée pour la sonorisation de petites salles,
de bars, de conférences ou de tout événement où l'encombrement doit rester réduit. Sa forme asymétrique la
rend tout aussi à l'aise sur pied qu'en retour de scène. Avec une amplification totale de 700 W RMS, elle délivre
jusqu'à 124 dB de pression acoustique.

Une bi-amplification Classe D, compacte et efficace.

La MYOS08A est bi-amplifiée en Classe D : 350 W RMS pour le haut-parleur de basses et 350 W RMS pour le
moteur de compression. La puissance totale atteint 700 W RMS (1400 W crête), pour une réponse en fréquence
de 70 Hz à 20 kHz et un point de coupure fixé à 1,6 kHz.

Une caisse renforcée, pensée aussi pour le retour de scène.

La caisse est construite en multiplis de 15 mm renforcé, un matériau de référence en sonorisation
professionnelle pour sa rigidité et sa capacité à amortir les résonances parasites, pour un son qui reste propre
même en utilisation intensive. Sa forme asymétrique est un choix de conception délibéré : posée à plat, la
caisse fait office de retour de scène orienté vers l'artiste ; redressée, elle devient une enceinte de diffusion
compacte. Son pavillon pivote de 90° pour conserver la dispersion lorsque l'enceinte est couchée. Dix inserts
M8 et une double embase 36 mm (0° / 7,5°) couvrent aussi bien l'installation fixe que le nomadisme, une
poignée en bois sur le dessus facilite le transport, une grille métallique intégrale et une finition en peinture
polyurea texturée protègent la caisse, et 4 patins caoutchouc stabilisent l'enceinte au sol.

Une installation facilitée grâce à un support mural optionnel.

Associée à la lyre de suspension murale MYOS08sup en option, la MYOS08A s'installe aussi bien en fixe qu'en
mobile. Le support est conçu pour un montage horizontal, avec 8 positions d'inclinaison de 0° à 56° par pas de
8°, permettant de régler précisément l'angle de diffusion une fois l'enceinte fixée, idéal pour les bars,
restaurants, commerces ou tout lieu où l'enceinte doit s'intégrer durablement au décor.

Un DSP complet pour s'adapter à chaque contexte.

Le DSP embarqué se pilote directement depuis l'écran et le bouton rotatif du panneau arrière, sans app ni
Bluetooth. Le menu Mode propose 4 égalisations pré-réglées (Normal, Live, Club, Speech) pour adapter le son
au contexte d'utilisation, tandis que le menu Location corrige la réponse selon le positionnement de l'enceinte :
sur pied, en retour de scène ou au mur. Les niveaux de graves et d'aigus se règlent indépendamment sur une
plage de -10 dB à +10 dB, un filtre passe-haut réglable (80, 100 ou 120 Hz, ou désactivé) permet d'accorder la
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MYOS08A avec un caisson de basses associé, et le comportement de la LED en façade se configure entre
éteinte, allumée en bleu, ou allumée en bleu avec passage au rouge lors de l'activation du limiteur. Une
fonction Reset permet de revenir aux réglages d'usine en un instant.

Une association naturelle avec les caissons de la gamme MYOS.

Associée à un caisson MYOS15ASub, la MYOS08A forme un système compact capable de couvrir l'ensemble du
spectre, du grave profond jusqu'à l'aigu. Le filtre passe-haut réglable de la MYOS08A (80, 100 ou 120 Hz) et le
réglage X-OVER du caisson (60/80/100/120/150 Hz) se règlent sur la même valeur pour une transition
homogène entre les deux éléments. Le caisson intègre une embase 36 mm sur le dessus pour y fixer une barre
de couplage et positionner la MYOS08A juste au-dessus, sur un seul point au sol : une configuration nomade
rapide à déployer en bar, restaurant ou petite salle.

Connectique.

Une entrée MIC/LINE sur fiche COMBO XLR/Jack avec commutateur LINE/MIC, une sortie ligne XLR avec
commutateur LINK/MIX pour renvoyer le signal vers une autre enceinte ou un caisson. Alimentation à
découpage 220-240V AC 50Hz.

Caractéristiques clés :

Enceinte active 2 voies compacte, haut-parleur 8 pouces + moteur de compression

700 W RMS d'amplification Classe D bi-amplifiée, jusqu'à 124 dB SPL

Pavillon rotatif à 90° pour conserver la dispersion en usage horizontal

Caisse asymétrique : enceinte de diffusion ou retour de scène dans un seul boîtier

Compatible avec la lyre de suspension murale MYOS08sup (en option)

DSP complet embarqué : Mode / Location / Treble / Bass / HPF / LED / Reset
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Accessoires compatibles

Myos15ASub
H11405

MYOS08sup
H11566

COV-Myos8
H11560

BLAST-SUB208A
B08640

Stick-Lock
H11923
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