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ENCEINTES ACTIVES

MYOS15A

Référence H11404 EAN 3662009025063
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Une enceinte active pour couvrir de
grandes salles avec un seul point de
diffusion.

Enceinte active 2 voies au format 15 pouces, 1000 W RMS d'amplification totale, DSP intégré, jusqu'a
129 dB SPL. Deux entrées indépendantes pour mixer directement depuis I'enceinte, pensée pour les

salles et prestations les plus exigeantes.

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony.com/produit/Myos15A

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Configuration

Haut-parleur grave

Haut-parleur aigu

Amplification

Puissance totale

Pression acoustique max

Réponse en fréquence

Fréquence de coupure

Dispersion

Alimentation

Caisse

Finition

Grille

Indicateur

Fixations

Entrées

Sortie

Dimensions (H x L x P)

Poids net

2 voies actives

15 pouces, bobine 2,5 pouces, aimant 60 Oz, 4 Ohms, 350
W AES

moteur a compression 1,35 pouce, 8 Ohms, 50 W AES

500 W RMS Classe D (grave) + 500 W RMS Classe AB
(aigu)

1000 W RMS / 2000 W créte

129 dB

45 Hz - 20 kHz

1,75 kHz

90° x 60° (10 kHz)

220-240V AC 50Hz a découpage (SMPS)

multiplis 15 mm renforcé, forme asymétrique avec pans
coupés pour la position retour

peinture polyurea texturée anti-rayures
métallique intégrale
LED Power/Clip en facade

12 inserts M10, embase basculante, 4 patins caoutchouc,
2 poignées métalliques latérales

1 combo XLR/Jack (MIC/LINE) + 1 XLR (ligne), réglages de
niveau indépendants

XLR avec switch LINK/MIX
730 x 439 x 420 mm

28 kg
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Présentation

Une enceinte active pour couvrir de grandes salles avec un seul point de diffusion.

La MYOS15A est une enceinte active 2 voies au format 15 pouces, pensée pour la sonorisation de salles de
grande capacité, de concerts, de salles polyvalentes ou de toute configuration demandant une forte réserve
acoustique dans le bas du spectre. Sa dispersion de 90° x 60° couvre largement I'espace public depuis un seul
point de diffusion, tandis que sa forme asymétrique la rend tout aussi a I'aise sur pied qu'en retour de scéne.

Avec une amplification totale de 1000 W RMS, elle délivre jusqu'a 129 dB de pression acoustique.

Une amplification hybride pensée pour I'équilibre du son.

La MYOS15A associe un amplificateur Classe D de 500 W RMS pour le haut-parleur de basses a un amplificateur
Classe AB de 500 W RMS pour le moteur de compression, chaque transducteur profitant ainsi de I'amplification
la plus adaptée a sa plage de fréquences. La puissance totale atteint 1000 W RMS (2000 W créte), pour une

réponse en fréquence de 45 Hz a 20 kHz et un point de coupure fixé a 1,75 kHz.

Une caisse renforcée, pensée aussi pour le retour de scene.

La caisse est construite en multiplis de 15 mm renforcé, un matériau de référence en sonorisation
professionnelle pour sa rigidité et sa capacité a amortir les résonances parasites, pour un son qui reste propre
méme en utilisation intensive. Sa forme asymétrique est un choix de conception délibéré : posée a plat, la
caisse fait office de retour de scene orienté vers l'artiste ; redressée, elle devient une enceinte de diffusion.
Douze inserts M10 et une embase basculante, actionnée par deux boutons de part et d'autre, couvrent aussi
bien l'installation sur pied que sur systeme de levage, deux poignées métalliques latérales facilitent le transport
a deux, une grille métallique intégrale et une finition en peinture polyurea texturée protégent la caisse, et 4

patins caoutchouc stabilisent I'enceinte au sol.

Deux entrées pour mixer directement depuis I'enceinte.

La MYOS15A dispose de deux entrées indépendantes, chacune dotée de son propre réglage de niveau : une
entrée MIC/LINE sur fiche COMBO XLR/Jack et une seconde entrée ligne sur XLR. De quoi brancher un micro et
une source ligne simultanément et doser chaque signal directement sur I'enceinte, sans passer par une console
de mixage externe. Le commutateur LINK/MIX de la sortie permet ensuite de renvoyer soit le signal d'entrée tel

quel, soit le mix des deux sources, vers une autre enceinte ou un caisson.

Une association naturelle avec les caissons de la gamme MYOS.

Associée a un caisson MYOS15ASub ou MYOS18ASub, la MYOS15A forme un systeme capable de couvrir
I'ensemble du spectre, du grave profond jusqu'a I'aigu. Le filtre passe-haut réglable de la MYOS15A (80, 100 ou
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120 Hz) et le réglage X-OVER du caisson (60/80/100/120/150 Hz) se reglent sur la méme valeur pour une
transition homogene entre les deux éléments. Le caisson integre une embase 36 mm sur le dessus pour y fixer
une barre de couplage et positionner la MYOS15A juste au-dessus, sur un seul point au sol : une configuration

rapide a déployer pour des performances sonores exceptionnelles.

Un DSP complet pour s'adapter a chaque contexte.

Le DSP embarqué se pilote directement depuis I'écran et le bouton rotatif du panneau arriere, sans app ni
Bluetooth. Le menu Mode propose 4 égalisations pré-réglées (Normal, Live, Club, Speech) pour adapter le son
au contexte d'utilisation, tandis que le menu Location corrige la réponse selon le positionnement de I'enceinte :
sur pied, en retour de scéne ou au mur. Les niveaux de graves et d'aigus se réglent indépendamment sur une
plage de -10 dB a +10 dB, un filtre passe-haut réglable (80, 100 ou 120 Hz, ou désactivé) permet d'accorder la
MYOS15A avec un caisson de basses associé, et le comportement de la LED en facade se configure entre
éteinte, allumée en bleu, ou allumée en bleu avec passage au rouge lors de I'activation du limiteur. Une

fonction Reset permet de revenir aux réglages d'usine en un instant.

Caractéristiques clés :

Enceinte active 2 voies, haut-parleur 15 pouces + moteur de compression

1000 W RMS d'amplification totale, jusqu'a 129 dB SPL

Deux entrées indépendantes avec réglages de niveau séparés (MIC/LINE + LINE)
Caisse asymétrique : enceinte de diffusion ou retour de scéne dans un seul boitier
Construction en multiplis 15 mm renforcé pour la rigidité et le contréle des résonances

DSP complet embarqué : Mode / Location / Treble / Bass / HPF / LED / Reset
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CAB-200 Stick-RB
H8245 H11419
.
Y
Stick-SW Myos15ASub
H11417 H11405
Stick-Lock
H11923
(€ aupioprony
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Stick-RW
H11420

Myos18ASub
H11406

Stick-SB
H11416

COV-Myos15
H11563
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