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Myos15ASub
Référence  H11405     EAN  3662009025070

Un caisson de basses actif taillé pour
l'impact et la directivité.

›  Caisson de basses actif 1000 W RMS avec haut-
parleur 15 pouces

›  DSP et modes Cardioid et Endfire

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/Myos15ASub
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Haut-parleur 15 pouces, bobine 4 pouces, aimant 125 Oz, 8 Ohms, 800
W AES

Amplification Classe D, 1000 W RMS / 2000 W crête

Pression acoustique max 134 dB

Réponse en fréquence 40 Hz – 150 Hz

Alimentation 220-240V AC 50Hz à découpage (SMPS)

Protections court-circuit, thermique, limiteur

Caisse multiplis 15 mm renforcé, chargement passe-bande

Finition peinture polyurea texturée anti-rayures

Grille métallique intégrale

Indicateur LED Power/Clip en façade

Fixations 2 poignées métalliques latérales, inserts pour 4 roues
optionnelles à l'arrière, 1 embase 36 mm sur le dessus
pour barre de couplage, 4 patins caoutchouc

Entrées 2 combo XLR/Jack 6.35 (niveau ligne)

Sorties 2 XLR (ligne), pass-through par canal

Dimensions (H x L x P) 650 x 445 x 750 mm

Poids net 42,6 kg
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Présentation

Un caisson de basses actif taillé pour l'impact et la directivité.

Le MYOS15ASub est un caisson de basses actif équipé d'un haut-parleur 15 pouces monté en caisse passe-
bande et d'une amplification Classe D de 1000 W RMS (2000 W crête), qui offre un renfort de graves à toute
installation ou prestation, jusqu'à 134 dB de pression acoustique maximale. Son DSP intégré va bien au-delà du
simple réglage de niveau : le mode Enforce vient renforcer les basses fréquences pour taper plus fort là où ça
compte, et les modes Cardioid et Endfire permettent de contrôler la directivité du grave, pour réduire les
retours de basses vers la scène ou limiter le débordement sonore derrière le système.

Une amplification Classe D taillée pour le grave.

Le MYOS15ASub délivre 1000 W RMS (2000 W crête) en Classe D sur son haut-parleur 15 pouces à bobine de 4
pouces, pour une réponse en fréquence de 40 Hz à 150 Hz et une pression acoustique maximale de 134 dB. Le
système est protégé contre les courts-circuits et l'échauffement excessif, avec un limiteur automatique, pour
une utilisation fiable sur la durée.

Une caisse renforcée pour un rendement élevé dans le grave.

Le MYOS15ASub repose sur une caisse renforcée en multiplis de 15 mm, à chargement passe-bande. Une grille
métallique intégrale et une finition en peinture polyurea texturée anti-rayures protègent le caisson, deux
poignées métalliques sur les côtés facilitent son transport à deux, des inserts à l'arrière accueillent en option
quatre roues (kit ATOM-WHEELS), et quatre tampons caoutchouc assurent sa stabilité au sol.

Deux entrées et deux sorties pour un chaînage simple.

Le MYOS15ASub dispose de deux entrées de niveau ligne sur combo XLR/Jack 6.35, et de deux sorties XLR en
direct : la sortie 1 reprend le signal de l'entrée 1, la sortie 2 celui de l'entrée 2, pour réinjecter facilement les
signaux vers un autre système d'amplification. Il peut ainsi être couplé directement avec d'autres enceintes
actives, d’autres systèmes amplifiés, ou avec un amplificateur pour enceintes passives.

Une association naturelle avec les enceintes de la gamme MYOS.

Associé à une MYOS08A, MYOS10A, MYOS12A ou MYOS15A, le MYOS15ASub forme avec elle un système
compact capable de couvrir l'ensemble du spectre, du grave profond jusqu'à l'aigu. Le réglage X-OVER du
caisson (60/80/100/120/150 Hz) et le filtre passe-haut réglable de l'enceinte (80, 100 ou 120 Hz) se règlent sur
la même valeur pour une transition homogène entre les deux éléments. Une embase 36 mm sur le dessus du
caisson permet d'y fixer une barre de couplage et de positionner l'enceinte juste au-dessus, sur un seul point au
sol, pour une configuration rapide à déployer.
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Un DSP complet du bout des doigts.

Le DSP du MYOS15ASub se pilote directement depuis l'afficheur et le bouton rotatif du panneau arrière, sans
application ni Bluetooth : tourner le bouton sans l'enfoncer règle directement le niveau du caisson (de MUTE à
+10 dB), tandis qu'un appui donne accès aux réglages avancés. Le menu MODE propose deux comportements :
Normal pour une utilisation classique en façade de sonorisation, et Enforce pour renforcer les basses fréquences
et gagner en impact. Le menu X-OVER règle la limite haute des fréquences reproduites par le caisson lui-même
(60/80/100/120/150 Hz), à aligner sur le filtre passe-haut de l'enceinte associée.

Cardioid et Endfire : maîtriser la directivité du grave.

Le menu LOCATION permet, en plus du mode Normal, de configurer deux caissons MYOS15ASub en Cardioid ou
en Endfire pour orienter la diffusion du grave. En Cardioid, les caissons réduisent la diffusion des basses vers
l'arrière et la scène, limitant les retours indésirables sur les musiciens. En Endfire, les caissons sont alignés l'un
derrière l'autre pour concentrer le grave vers le public et réduire le débordement latéral. Ces deux
configurations s'appuient sur le delay intégré, qui ajuste un retard en ms, mètres ou pieds, pour aligner les
caissons dans le temps, et un réglage d’inversion de la polarité du signal d'un des caissons : deux réglages
complémentaires pour affiner la somme acoustique entre les deux caissons et obtenir l'effet directionnel
recherché.

Caractéristiques clés :

Amplification Classe D 1000 W RMS / 2000 W Max

Haut-parleur 15 pouces en caisse passe-bande

Mode Enforce pour renforcer les basses fréquences

Modes Cardioid et Endfire pour contrôler la directivité du grave

Pression acoustique maximale : 134 dB

Réponse en fréquence : 40 Hz à 150 Hz

Deux entrées et deux sorties en pass-through pour un chaînage simple

Inserts pour roues optionnelles (kit ATOM-WHEELS)
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Accessoires compatibles

ATOM-WHEELS
H10875

COV-Myos15Sub
H11564

MYOS08A
H11401

MYOS10A
H11402

MYOS12A
H11403

MYOS15A
H11404

TUB-LINK
H9105
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