
C O N N E C T E U R S

NAC3MPXXA-WOT
Référence  B01503

›  Neutrik powerCON

›  Connecteur d’entrée d’appareil

›  Bornes plates 3/16″

›  Bleu

›  Sans séparateur d’isolation

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

hitmusic.eu/produit/nac3mpxxa-wot
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

FICHE TECHNIQUE · NAC3MPXXA-WOT

NAC3MPXXA-WOT · B01503 · hitmusic.eu · Mise à jour 08/09/2026 page 1 / 3

https://hitmusic.eu/produit/nac3mpxxa-wot/
https://hitmusic.eu/produit/nac3mpxxa-wot/


Caractéristiques techniques

Marque Cordons & Connectiques Neutrik
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Présentation

Connecteur monophasé verrouillable

Certifié selon IEC 60320-1 et UL 60320-1

3 contacts pour la ligne, le neutre et la terre de sécurité préliminaire

Certifié selon UL-1977 et CAN/CSA-C22.2 No. 182.3

Système de verrouillage rapide et facile à utiliser Versions "power-in" (bleu) et "power-out" (gris) avec clavetage
différent pour éviter toute possibilité d'intermittence

Extrêmement robuste et fiable

Conforme à la norme IEC 62368-1

Matériaux UL94 V-0
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