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FICHE TECHNIQUE - NAC3MX-W-TOP Fabrigue sensarielle

CONNECTEURS

NAC3MX-W-TOP

Référence B01443 EAN 7613187011849

> Connecteur d’alimentation male Neutrik
powerCON TRUE1 scellé et verrouillable pour

usage extérieur (IP65)

FICHE PRODUIT EN LIGNE
hitmusic.eu/produit/nac3mx-w-top

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE * NAC3MX-W-TOP Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Marque Cordons & Connectiques Neutrik

NAC3MX-W-TOP - B01443 - hitmusic.eu - Mise a jour 08/09/2026 page2/3



I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE - NAC3MX-W-TOP Fabrigue sensarielle

Présentation

Connecteur d'alimentation male monophasé (2+PE) 250V/16A scellé et verrouillable pour usage intensif.
Nouvelle version rétro compatible de I'ancien NAC3MX-W !

Parfait pour les applications extérieures difficiles et exigeantes (IP65)

Utilise des matériaux résistants aux UV a fort impact

Connecteur secteur avec pouvoir de coupure (CBC)

Systéme de verrouillage simple et fiable

Raccordement facile des connecteurs : rallongement rapide des cables d'alimentation, sans adaptateur

supplémentaire
Diametre extérieur du cable : 6 a 12mm

Taille de fil : 1,0 - 2,5 mm?2 (12AWG)
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