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FICHE TECHNIQUE * PACK GO-HEAD-FS Fabrigue sensorielle

MICROS SANS FIL

Pack GO-Head-F8 @

Référence H10001 EAN 3662009012032

> 1 récepteur GOMono + 1 émetteur ceinture

GOBody + 1 micro serre téte GOHead

GOMono

(§ aupioprony

GOBody

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony.com/produit/pack-go-head-f8

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur |'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony.com/produit/pack-go-head-f8/
https://audiophony.com/produit/pack-go-head-f8/
https://audiophony.com/downloads/GO-F8-F6-F5_manuel-fr-en-2024-06-27.pdf
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FICHE TECHNIQUE * PACK GO-HEAD-FS Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

- Récepteur : GOMono.

- 16 fréquences UHF

- Bande de frégquence UHF : 823~832 et 863-865 MHz
- Systéme diversity pour une réception sans micro-coupure
- Squelch réglable pour I'absorption des parasites

- Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané (4 micros)
- Antennes réglables en facade

- Sorties XLR Symétrique et Jack asymétrique

- Rackable par deux via FREE-RACK (option)

- Dimensions : 130 x 36 x 92 mm

- Emetteur : GOBody.

- Doit étre associé a un récepteur GO-MONO

- Cellule a condenseur électret haut de gamme

- Taux de distorsion inférieur a 1 % a 1 kHz

- Fonctionne avec deux piles 1,5 V type AA

- Dimensions : 237 x 58 mm

- Micro serre téte : GOHead.

- Connecteur mini XLR

- Livré avec bonnette et serre-téte orientable

- Cellule a condenseur unidirectionnelle

- Réponse en fréquence : 100 Hz a 16 kHz

- S/N:>60dB
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FICHE TECHNIQUE N PACK GO-HEAD-F8 Fabrigue sensorielle

- Impédance : 2,2 kOhms
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