
L Y R E S  W A S H

PACK-INTRUDER-4
Référence  B05604

Un pack tout-en-un, prêt à partir.

›  Pack de 4 lyres wash INTRUDER (7 × 40 W
RGBW)

›  Crochets FAST CLAMP et flight-case empilable 4
places

›  Prêt à embarquer

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/pack-intruder-4
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

FICHE TECHNIQUE · PACK-INTRUDER-4

PACK-INTRUDER-4 · B05604 · hitmusic.eu · Mise à jour 14/09/2026 page 1 / 12

https://jb-systems.eu/fr/pack-intruder-4
https://jb-systems.eu/fr/pack-intruder-4


Caractéristiques techniques

LED 7 × RGBW 40 W (alimentées à 30 W)

Puissance totale 210 W

Zoom DMX motorisé, 5° à 50°

Éclairement 6554 lux à 5 m (faisceau 5°)

Gradation 0-100 %, effets stroboscopiques

Indice de protection IP20

Fonctionnement silencieux même à pleine puissance

Canaux DMX 7, 11, 16 ou 21 selon le mode

Modes DMX, autonome (auto/son), maître/esclave

Écran LCD couleur

Connexions DMX XLR 3 broches, entrée/sortie

Alimentation entrée/sortie powerCON

DMX sans fil compatible protocole W-DMX (Wireless Solution, norme
G4), dongle WTR-DMX en option

Montage support oméga inclus
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Présentation

Un pack tout-en-un, prêt à partir.

Le PACK-INTRUDER-4 réunit quatre lyres wash INTRUDER, quatre crochets de fixation FAST CLAMP Black V2 et
un flight-case MOVING HEAD CASE 9 empilable, avec supports oméga et vis M12 pour le montage. Une
configuration complète et cohérente, pensée pour équiper un show et se déployer rapidement sur site.

Une lyre wash compacte mais puissante.

Chaque INTRUDER embarque 7 LED RGBW de 40 W, alimentées à 30 W pour optimiser leur durée de vie, sur
une puissance totale de 210 W. Zoom motorisé DMX de 5° à 50°, avec un éclairement de 6554 lux à 5 mètres
en position la plus resserrée (5°), pour un faisceau qui porte sans s’éparpiller. Mouvements pan/tilt ultra
rapides, pensés pour les usages professionnels où la précision et la réactivité comptent autant que la puissance
brute.

Un fonctionnement silencieux, même à pleine charge.

La gestion thermique de l’INTRUDER a été optimisée pour permettre un fonctionnement silencieux même à
pleine puissance, un point qui compte particulièrement pour les prestations en salle, les conférences ou tout
contexte où le bruit de ventilation d’un projecteur classique deviendrait gênant. Gradation précise de 0 à 100 %
et effets stroboscopiques disponibles, pour des ambiances aussi bien douces que percutantes. Indice de
protection IP20 : un usage intérieur, à réserver aux salles et scènes couvertes.

Trois façons de piloter le show.

Contrôle DMX sur 7, 11, 16 ou 21 canaux selon le niveau de finesse recherché, mode autonome (automatique
ou réactif au son via micro interne), ou mode maître/esclave pour synchroniser plusieurs lyres sans DMX. Écran
LCD couleur pour naviguer dans les menus, connecteurs XLR 3 broches en entrée/sortie DMX, alimentation en
cascade compatible powerCON. Compatible DMX sans fil via le protocole W-DMX de Wireless Solution (norme
G4) : il suffit de brancher le dongle WTR-DMX de Briteq en option, sans matériel supplémentaire côté lyre.

Un flight-case pensé pour la route.

Le MOVING HEAD CASE 9 accueille les quatre INTRUDER en configuration voyage, en multiplis 9 mm avec
finition HEXA noire et mousse de protection intérieure. Compartiment séparé pour ranger crochets et câbles,
quatre poignées encastrées, deux fermetures papillon, et prévu pour recevoir des roulettes pivotantes 100 mm
en option. Empilable avec d’autres flight-cases de la même gamme pour optimiser l’espace en camion.

Caractéristiques clés :

4 lyres wash INTRUDER, 7 × 40 W RGBW (210 W total), zoom DMX 5°-50°
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Fonctionnement silencieux, gestion thermique optimisée, IP20

4 crochets FAST CLAMP Black V2

1 flight-case empilable MOVING HEAD CASE 9

Supports oméga et vis M12 inclus

3 modes de pilotage : DMX, autonome, maître/esclave

Compatible DMX sans fil (protocole W-DMX G4, dongle WTR-DMX en option)

Caractéristiques techniques — lyre wash INTRUDER (× 4) :

Caractéristiques techniques — flight-case MOVING HEAD CASE 9 :

Capacité : 4 pièces (INTRUDER, EXPLORER SPOT ou BT-VERTIGO)

Matériau : multiplis 9 mm, finition HEXA noire

Protection intérieure : mousse souple

Rangement : compartiment séparé pour crochets et câbles

Poignées : 4 encastrées

Fermetures : 2 fermetures papillon

Roulettes : trous de montage prévus pour roulettes pivotantes 100 mm (en option)

Dimensions extérieures (l × p × h) : 635 × 600 × 513 mm

Contenu du pack :

4 lyres wash INTRUDER

4 crochets FAST CLAMP Black V2

1 flight-case MOVING HEAD CASE 9

Supports oméga et vis M12
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Accessoires compatibles

INTRUDER
B05562
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