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Un système clé en main.

›  Pack micro sans fil complet : récepteur UHF410-
Base-F8 (True Diversity

›  Auto-scan

›  Mallette intégrée) associé au micro main
UHF410-Hand-F8
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Caractéristiques techniques

Type de réception True Diversity

Gamme de fréquences 823 - 832 MHz et 863 - 865 MHz

Canaux 442 programmés, 4 groupes de 8 canaux compatibles

Sélection de canal tact switch, Auto-scan, SYNC

Écran LCD (fréquence, groupe, canal, RF, AF)

Oscillateur synthétiseur PLL

Stabilité en fréquence ± 0,005 %

Modulation FM

T.H.D. < 1 % (@1 kHz)

Réponse en fréquence audio 80 Hz à 18 kHz

Sorties audio XLR symétrique, Jack 6,35 asymétrique

Niveau de sortie ligne ou micro

Réglages volume par sélecteur rotatif en façade, squelch à l'arrière

Antennes BNC détachables

Alimentation 12 V DC (adaptateur fourni)

Consommation 260 mA ± 10 mA

Dimensions 200 × 42 × 183 mm (rackable 19″, 2 unités)
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Présentation

Un système clé en main.

Le PACK-UHF410-Hand-F8 combine le récepteur UHF410-Base-F8 et le micro main UHF410-Hand-F8 pour former
un système sans fil UHF diversity adapté aussi bien au chant qu'à la prise de parole. Chanteurs, animateurs,
conférenciers, professeurs : quel que soit le contexte, la mobilité s'accompagne d'un signal fiable et d'une
qualité sonore constante. Un système conçu pour la prestation nomade comme pour l'installation fixe,
opérationnel dès son déballage.

Le récepteur : une fiabilité qui tient même en environnement RF chargé.

Deux antennes surveillent le signal en continu, et le UHF410-Base-F8 bascule automatiquement sur celle qui
offre le meilleur rapport signal/bruit, grâce à sa réception True Diversity. 442 fréquences programmées,
organisées en 4 groupes de 8 canaux compatibles entre eux, sélectionnables au choix en tactile, en Auto-scan
ou par SYNC. Un écran LCD affiche simultanément la fréquence, le groupe, le canal et les niveaux RF/AF. Format
demi-rack, avec possibilité d'en associer deux dans une seule unité 19″.

Le micro : une transmission True Diversity qui ne se limite pas à la réception.

Le UHF410-Hand-F8 va plus loin qu'un simple émetteur : il intègre lui-même une transmission True Diversity,
pour garantir la stabilité de la liaison dès son origine. 442 fréquences programmées, et une fonction SYNC qui
transfère directement le réglage du récepteur vers le micro, sans passer par une double configuration manuelle.
Un écran LCD indique le canal actif et le niveau de batterie.

Une mallette prête pour le rangement comme pour le transport.

Le récepteur arrive avec sa propre mallette, dimensionnée pour loger l'ensemble du système : récepteur, micro
et câbles. Un kit protégé et autonome, qui n'impose aucune caisse additionnelle.

Un système taillé pour évoluer.

Le PACK-UHF410-Hand-F8 constitue une base, pas un point d'arrivée : toute la gamme d'accessoires UHF410 s'y
raccorde selon les exigences de chaque installation. L'antenne directionnelle UHF410-Ant pour sortir la
réception d'un rack fermé, les boosters de signal (UHF410-Boost, UHF410-Ant-Boost) pour étendre la portée sur
une longue rallonge, l'antenne plafonnier discrète UHF410-Ant-CeilingF8 pour une installation qui se fait oublier,
le splitter UHF410-Split pour mutualiser une antenne entre plusieurs récepteurs, ou encore l'équerre UHF410-
Rack pour un montage en baie 19″. Le pack initial se transforme ainsi en installation professionnelle complète,
tout en restant dans la même gamme.

Caractéristiques clés :

FICHE TECHNIQUE · PACK-UHF410-HAND-F8

PACK-UHF410-Hand-F8 · H10282 · hitmusic.eu · Mise à jour
24/09/2026 page 3 / 5



Pack complet : récepteur True Diversity associé à un micro main True Diversity

442 fréquences programmées, sélection tactile, Auto-scan ou SYNC

Double écran LCD (fréquence/canal/batterie)

Mallette de transport fournie

Format demi-rack, deux unités par baie 19″

Compatibilité totale avec la gamme d'accessoires UHF410

Caractéristiques techniques — récepteur UHF410-Base-F8 :

Caractéristiques techniques — micro UHF410-Hand-F8 :

Type de cellule : condensateur

Type d'émission : True Diversity

Gamme de fréquences : 823 - 832 MHz et 863 - 865 MHz

Puissance de sortie : 10 mW (max.)

Canaux : 442 programmés, fonction SYNC

Écran : LCD (canal, niveau de batterie)

Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (non fournies)

Autonomie moyenne : 10 heures

Dimensions : 260 mm × Ø 54 mm

Contenu du pack :

1 récepteur UHF410-Base-F8 avec mallette de transport

1 micro main UHF410-Hand-F8

1 adaptateur secteur 12 V DC
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Accessoires compatibles

UHF410-Ant
H10279

UHF410-Ant-Boost
H11864

UHF410-Boost
H10276

UHF410-Ant-
CeilingF8

H11862

UHF410-Split
H10278

UHF410-Rack
H10640

UHF410-Rall1m
H10280

UHF410-Rall10m
H10281
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