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PACK-UHF410-Lava-
F5
Référence  H11144     EAN  3662009022093

Un système complet, prêt à déployer.

›  Pack complet micro sans fil : récepteur UHF410-
BASE-F5 (True Diversity

›  Autoscan

›  Mallette intégrée) + émetteur ceinture UHF410-
Body-F5 + micro lavalier UHF410-Lava

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/PACK-UHF410-Lava-F5
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Type de réception True Diversity

Gamme de fréquences 514 - 564 MHz

Canaux 997 programmés, 8 groupes de 16 canaux compatibles

Sélection de canal manuel, tact switch, Auto-scan, SYNC

Écran LCD (fréquence, groupe, canal, RF, AF)

Oscillateur synthétiseur PLL

Stabilité en fréquence ± 0,005 %

Modulation FM

T.H.D. < 1 % (@1 kHz)

Réponse en fréquence audio 80 Hz à 18 kHz

Sorties audio XLR symétrique, Jack 6,35 asymétrique

Niveau de sortie ligne ou micro

Réglages volume par sélecteur rotatif en façade, squelch à l'arrière

Antennes BNC détachables

Alimentation 12 V DC (adaptateur fourni)

Consommation 260 mA ± 10 mA

Dimensions 200 × 42 × 183 mm (rackable 19″, 2 unités)
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Présentation

Un système complet, prêt à déployer.

Le PACK-UHF410-Lava-F5 réunit le récepteur UHF410-BASE-F5, l'émetteur ceinture UHF410-Body-F5 et le micro
lavalier UHF410-Lava, un système sans fil UHF diversity complet pour le chant comme pour la parole.
Chanteurs, animateurs, conférenciers, professeurs : quel que soit l'usage, la liberté de mouvement
s'accompagne d'un signal stable et d'une qualité constante. Un système pensé pour la prestation comme pour
l'installation, prêt à l'emploi dès le déballage.

Le récepteur : une réception fiable, même en environnement RF chargé.

Le UHF410-BASE-F5 embarque une réception True Diversity : deux antennes captent en permanence le signal,
et le récepteur sélectionne à chaque instant celle qui offre le meilleur rapport signal/bruit. 997 canaux
programmés, répartis en 8 groupes de 16 canaux compatibles, avec sélection manuelle, tactile, Auto-scan ou
SYNC selon le besoin. Écran LCD affichant en simultané fréquence, groupe, canal et niveaux RF/AF. Format
demi-rack, rackable en 19″ par deux avec l'accessoire dédié.

L'émetteur ceinture : les mains libres, sans compromis.

Le UHF410-Body-F5 se porte sur soi et transmet le signal du micro lavalier au récepteur, pour une liberté de
mouvement totale. 997 canaux avec fonction Auto-scan, trois niveaux de gain (-20/-10/0 dB) pour adapter la
sensibilité d'entrée au micro utilisé, écran LCD affichant canal et niveau de batterie.

Le micro : une captation large et homogène.

Le UHF410-Lava est un micro lavalier discret, sa petite taille (37 mm, 5,5 mm de diamètre) le rendant
particulièrement invisible une fois épinglé sur un vêtement. Capsule condensateur en directivité
omnidirectionnelle, qui capte le son de façon homogène tout autour du micro, pour un rendu naturel quelle que
soit la position de la personne qui parle. Réponse en fréquence de 50 Hz à 10 kHz, rapport signal sur bruit
supérieur à 58 dB. Bonnette et broche d'accrochage fournies.

Une mallette pour le rangement et le transport.

Le récepteur est livré avec sa propre mallette de transport, pensée pour accueillir l'ensemble du système :
récepteur, émetteur, micro et câblage. Un kit complet et protégé, sans caisse supplémentaire à prévoir.

Un système qui évolue avec votre installation.

Le PACK-UHF410-Lava-F5 n'est qu'un point de départ : toute la gamme d'accessoires UHF410 vient s'y greffer
selon les besoins du terrain. Antenne directionnelle UHF410-Ant pour déporter la réception hors d'un rack
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fermé, boosters de signal (UHF410-Boost, UHF410-Ant-Boost) pour prolonger la portée sur une longue rallonge,
antenne plafonnier discrète UHF410-Ant-CeilingF5 pour une installation invisible, splitter UHF410-Split pour
partager une antenne entre plusieurs récepteurs, ou équerre UHF410-Rack pour un montage en baie 19″. Le
pack de base évolue vers une installation professionnelle complète, sans jamais changer de gamme.

Caractéristiques clés :

Pack complet : récepteur True Diversity + émetteur ceinture + micro lavalier

997 canaux programmés, sélection manuelle, tactile, Auto-scan ou SYNC

Écran LCD sur récepteur et émetteur (fréquence/canal/batterie)

Micro lavalier discret, capsule condensateur, bonnette et broche d'accrochage fournies

Mallette de transport incluse

Format demi-rack, rackable en 19″ par deux

Compatible avec toute la gamme d'accessoires UHF410

Caractéristiques techniques — récepteur UHF410-BASE-F5 :

Caractéristiques techniques — émetteur ceinture UHF410-Body-F5 :

Type d'émission : True Diversity

Gamme de fréquences : 514 - 564 MHz

Puissance de sortie : 35 mW (max.)

Canaux : 997 programmés, fonction Auto-scan

Écran : LCD (canal, niveau de batterie)

Entrée micro : mini XLR

Niveau de gain : -20 / -10 / 0 dB

Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (non fournies)

Autonomie moyenne : 10 heures

Dimensions : 98 × 65 × 25 mm (+ 75 mm pour l'antenne)

Caractéristiques techniques — micro lavalier UHF410-Lava :
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Sensibilité : -42 ± 3 dB

Directivité : omnidirectionnelle

Réponse en fréquence : 50 Hz - 10 kHz

Rapport signal sur bruit : supérieur à 58 dB

Accessoires fournis : bonnette et broche d'accrochage

Connectique : mini XLR

Dimensions : 37 mm × Ø 5,5 mm

Contenu du pack :

1 récepteur UHF410-BASE-F5 avec mallette de transport

1 émetteur ceinture UHF410-Body-F5

1 micro lavalier UHF410-Lava

1 adaptateur secteur 12 V DC
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Accessoires compatibles

UHF410-Ant
H10279

UHF410-Ant-Boost
H11864

UHF410-Boost
H10276

UHF410-Ant-
CeilingF5

H11863

UHF410-Split
H10278

UHF410-Rack
H10640

UHF410-Rall1m
H10280

UHF410-Rall10m
H10281

UHF410-Head
H10274

BODYPOCKET
H10484
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