
F L I G H T C A S E S  L U M I È R E

PROJECTOR CASE 8
Référence  B03331     EAN  5420025633314

Six projecteurs et leurs accessoires, dans
une seule caisse.

›  Flightcase gerbable 80 × 60 cm ›  Conçu pour 6 BTI-FLATPAR12 avec logements
reconfigurables par cloisons amovibles

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/projector-case-8
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Marque JV Case

Capacité 6× BTI-FLATPAR12

Construction contreplaqué 9 mm, finition HEXA noire, coins renforcés

Logements 6 × 159 × 310 mm (reconfigurables en 349 × 310 mm ou
536 × 310 mm)

Couleur noir

Roulettes 4 pivotantes caoutchouc souple 100 mm, alignement
automatique, 2 à frein

Fermetures papillon

Protection intérieure mousse découpée sur mesure

Dimensions 800 × 600 × 350 mm (500 mm avec les roulettes)

Poids net 34 kg
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Présentation

Six projecteurs et leurs accessoires, dans une seule caisse.

Le PROJECTOR CASE 8 est un flightcase gerbable conçu pour transporter six projecteurs BTI-FLATPAR12 et le
matériel qui va avec. Un compartiment séparé, équipé de crochets, reçoit les élingues, les câbles et la visserie :
tout part et revient au même endroit, sans caisse d'appoint.

Un rangement qui s'adapte à votre parc.

Les six logements de 159 × 310 mm sont délimités par quatre cloisons amovibles. En les retirant, on obtient
des espaces de 349 × 310 mm ou 536 × 310 mm pour loger des appareils plus encombrants. La caisse suit
l'évolution du parc au lieu de l'imposer.

Construit pour la tournée.

Contreplaqué 9 mm, finition HEXA noire résistante à l'abrasion et coins renforcés. Les poignées encastrées et
rabattables, présentes sur les petits comme sur les grands côtés, permettent de saisir la caisse à deux quel que
soit le sens. Les fermetures papillon assurent le verrouillage, et un cartouche encastré sur le dessus accueille
l'étiquette de destination.

Roulage et calage.

Quatre roulettes pivotantes de 100 mm en caoutchouc souple, à alignement automatique, dont deux à frein. La
mousse intérieure est découpée pour amortir les chocs sur toute la hauteur des appareils.

Format camion.

Cotes normalisées 800 × 600 × 350 mm, soit 500 mm de hauteur totale avec les roulettes, pour se caler sans
perte de place dans un camion ou une remorque.

Caractéristiques clés :

Flightcase gerbable, conçu pour 6× BTI-FLATPAR12

Configuration interne modulable, 4 cloisons amovibles

Contreplaqué 9 mm, finition HEXA noire, coins renforcés

Poignées encastrées rabattables sur petits et grands côtés

4 roulettes pivotantes 100 mm à alignement automatique, dont 2 à frein

Fermetures papillon, cartouche encastré pour étiquette
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Format camion standard (80 × 60 cm)
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Dimensions
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Accessoires compatibles

BTI-FLATPAR12
B05600
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