
E N C E I N T E S  A C T I V E S

PSA-08
Référence  B00628     EAN  5420025606288

›  Enceinte active professionnelle 8" pour une
gamme d'applications variées

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/psa-08
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://jb-systems.eu/fr/psa-08
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https://jb-systems.eu/fr/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1438175441.pdf


Caractéristiques techniques

·  Amplificateur intégré : 120Wrms (240Wmusic)

·  Parfait pour des installations fixes et mobiles (location, DJ...)

·  Équipé d'un woofer 8’’ (20cm) haute puissance et d'un tweeter 1’’ à compression

·  Entrée MIC symétrique (6,3mm jack) avec réglage du niveau

·  Entrée LINE avec réglage du niveau (symétrique XLR + asymétrique RCA/cinch)

·  Sortie LINE symétrique (XLR)

·  Boutons de réglage pour les aigus + graves

·  LED bleu « Power » sur le panneau avant

·  Points d'ancrage M8

·  Adaptateur pour stand de 35 mm intégré

·  Supports en caoutchouc résistants

·  Poids net : 8 kg
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Présentation

Enceinte active professionnelle pour une gamme d'applications variées

Boîtier résistant en polypropylène
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