
C Â B L E S  A L I M E N T A T I O N

PWRCAB-325-100M
Référence  B01560     EAN  5420025615600

›  Câble d'alimentation flexible en caoutchouc
3G2,5 - Longueur : 100 m

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

hitmusic.eu/produit/pwrcab-325-100m
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Type de câble Câble d'alimentation flexible en caoutchouc 3G2,5

Longueur 100 m

Plage de température -25°C à +60°C

Type H07RN-F

Tension nominale 450/750 V AC

Tension d'essai 2500 V AC

Température de court-circuit Jusqu’à 200°C

Résistance à la flamme CPR classe Eca (IEC 60332-1-2)

Résistance à l'huile Conforme à EN 50363-2-1

Indice IP Adapté à une utilisation en extérieur

Diamètre extérieur 11,6 mm

Résistance électrique < 7,98 Ohm/km

Matériau Caoutchouc

Couleur Noir
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Accessoires compatibles

SAC3FX-08
B01495

SAC3FCA
B01497

SAC3FCB
B01498

NAC3FXXA-W-S
B01500

NAC3FXXB-W-S
B01501

PCT1M/F-1M5
B01561

PCT1M/F-3M
B01562

PCT1M/F-5M
B01563

PCT1M/F-10M
B01564
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