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Fabrigue sensorielle

SONOS PORTABLES
RACER-GoModFS8 evo
Référence H11669 EAN 3662009027449

Un module au coeur du systeme sans fil
RACER Evo.

Récepteur UHF modulaire diversity, bande 800 MHz (F8), pour enceintes RACER Evo. Compatible

exclusivement avec la série RACER Evo (non compatible RACER premiere génération).

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony.com/produit/racer-gomodf8-evo

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony.com/downloads/RACER-GoModevo_manuel-fr-en-web.pdf
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Caractéristiques techniques

Type

Bande de fréquence
Canaux

Connecteur antenne

Installation

Compatibilité émetteurs

Température/humidité de

fonctionnement

Compatibilité enceintes

récepteur UHF diversity modulaire

F8, 823-832 / 863-865 MHz

16

BNC

module coulissant sur rails, 1 ou 2 emplacements selon le
modele d'enceinte (RACERS80 Evo : 1 ; RACER120/250 Evo :

2)

GO-Hand, GO-Body (+ capsules GO-Head, GO-Lava, Air) —
série F8

+5 a +35°C, humidité relative < 85 %

RACERS80 Evo, RACER120 Evo, RACER250 Evo (non
compatible RACER non Evo)
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Présentation

Un module au coeur du systéme sans fil RACER Evo.

Le RACER-GoModF8 Evo est le récepteur UHF modulaire qui transforme une enceinte RACER Evo en systéme de
sonorisation sans fil. Concu en diversity pour une réception stable méme en milieu encombré, il se glisse
directement dans I'un des emplacements récepteur de I'enceinte (RACER80 Evo, RACER120 Evo ou RACER250
Evo) : il suffit de le faire coulisser dans les rails jusqu'a la butée, puis de connecter I'antenne RACER-GoAnt

fournie avec I'enceinte. Aucun cablage supplémentaire n'est nécessaire.

Compatible avec toute la gamme de micros GO.

Le RACER-GoModF8 Evo est compatible avec les émetteurs GO-Hand (micro main) et GO-Body (bodypack), ce
dernier acceptant les capsules GO-Head (serre-téte), GO-Lava (cravate) ainsi que les micros serre-téte de la
gamme Air. De quoi équiper aussi bien un présentateur, un animateur, un coach qu'un musicien, en changeant

simplement de micro ou de capsule selon le besoin, sans changer de récepteur.

F5, F6 ou F8 : comment choisir sa bande de fréquence.

Chaque module RACER-GoMod Evo fonctionne sur une bande UHF dédiée, au choix entre F5 (514,000-541,750
MHz), F6 (630,075-659,475 MHz) et F8 (823-832 / 863-865 MHz). Les trois bandes sont conformes aux normes
francaises. La réglementation sur l'usage des fréquences UHF variant selon les pays, il est recommandé de
vérifier les autorisations locales avant utilisation a I'étranger. Le F8 est autorisé dans la plupart des pays
européens, mais peut étre plus encombré ; les bandes F5 et F6 constituent une alternative la ou la

réglementation locale les autorise.

Un emplacement, deux emplacements : une évolutivité selon I'enceinte.

La RACER80 Evo dispose d'un seul emplacement récepteur, tandis que les RACER120 Evo et RACER250 Evo en
proposent deux, permettant de combiner librement deux modules RACER-GoMod Evo (méme bande ou bandes
différentes) pour une utilisation a deux micros sans fil simultanés. Il est également possible d'utiliser un méme
micro avec deux récepteurs installés sur deux enceintes différentes, par exemple dans le cadre d'un couplage

de plusieurs RACER120 Evo ou RACER250 Evo réglées sur la méme fréquence.

Caractéristiques clés :

Récepteur UHF diversity, bande F8 (800 MHz)
16 canaux sélectionnables

Compatible avec toute la gamme de micros GO (GO-Hand, GO-Body + capsules GO-Head, GO-Lava, Air)
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Installation par rails coulissants, sans cablage supplémentaire
Nécessite I'antenne RACER-GoANt (fournie avec I'enceinte)

Non compatible avec les enceintes RACER premiere génération (non Evo)
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Accessoires compatibles
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Fabrigue

sensarielle

GOLava
H9992

RACER-GoAnt
H11412

Air W1 Performance
H11885

GOHead
H9991

RACERS80 Evo
H11665

Air W2 Sport
H11886

RACER-GoModF8 evo - H11669 - hitmusic.eu - Mise a jour
01/10/2026

GO-Hand-F8
H9989

RACER250 Evo
H11667

GO-Body-F8
H9990

RACER120 Evo
H11666
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Photo

PWR-VOL
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