
S O N O S  P O R T A B L E S

RACER250 Evo
Référence  H11667     EAN  3662009027425

Une enceinte portable puissante, à l'aise
en intérieur comme en extérieur.

›  Enceinte portable sur batterie 250 W RMS / 500
W Max avec mini-console 3 voies

›  Option 2 micros UHF

›  Trolley intégré et Bluetooth 5.0

›  Pour tous vos usages nomades

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/racer250-evo
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Amplification Classe D, 250 W RMS / 500 W Max

Haut-parleur 12 pouces, moteur de compression titane (membrane 1,35
pouce, sortie corne 1 pouce), 4 Ohms

Réponse en fréquence 60 Hz – 20 kHz

Pression acoustique maximale 125 dB

Entrées 1x voie média (USB/SD, Bluetooth TWS, AUX Jack 3.5), 2x
voies combo XLR/Jack commutables LINE/MIC/GUITAR, 2x
microphone UHF en option

Sortie 1x Jack TRS LINK OUT, signal ligne symétrique, mode
PRE/POST réglable

Réglages niveau indépendant par voie, volume général, égaliseur
Graves/Aigus ±12 dB, effet dédié aux micros, talkover sur
tous les canaux micro

Batteries 2x 18 V / 7 Ah câblées en série (150 x 95 x 97 mm
chacune), utilisables en charge, coupure automatique
basse tension

Autonomie 6 heures en moyenne (selon volume)

Temps de charge environ 8 heures

Bluetooth 5.0 AVRCP, fonction TWS

Lecteur clé USB ou carte SD (32 Go max)

Récepteur micro 2 emplacements UHF (gammes GO et Air), fournie sans
récepteur ni micro, avec 2 antennes RACER-GoAnt

Finition caisse moulée en polypropylène, grille métal, embase C36
pour pied

Transport trolley intégré, poignée rétractable, roues, compartiment
de rangement pour 2 micros et câbles

Poids net (batteries incluses) 22,8 kg

Dimensions (H x L x P) 615 x 350 x 395 mm
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Présentation

Une enceinte portable puissante, à l'aise en intérieur comme en extérieur.

La RACER250 Evo est une enceinte portable sur batterie délivrant 250 W RMS et jusqu'à 500 W en crête, avec
sa mini-console de mixage à 3 voies embarquée et son trolley intégré, poignée rétractable et roues de
transport, pour se déplacer sans effort malgré sa puissance. Elle s'impose aussi bien dans une salle de
réception, un cocktail en extérieur, une conférence ou une scène de taille moyenne : jusqu'à deux micros sans
fil UHF, en plus de deux micros filaires ou instruments branchés directement sur ses canaux combo, tout se
connecte et se règle en quelques secondes, avec une puissance et une qualité sonore à la hauteur des
événements les plus exigeants. Avec 6 heures d'autonomie en moyenne, vous êtes libre : libre du câblage, libre
de la prise secteur, libre d'installer votre système où vous le souhaitez, du jardin à la cour, même sans accès à
l'électricité.

Une mini-console de mixage à 3 voies, complète et accessible.

La RACER250 Evo intègre trois voies de mixage indépendantes : un canal dédié au lecteur USB/SD et au
Bluetooth, et deux canaux combo XLR/Jack commutables LINE/MIC/GUITAR, pour brancher indifféremment une
source ligne, un micro filaire ou un instrument comme une guitare. Chaque voie dispose de son propre réglage
de niveau, complété par un volume général, un égaliseur Graves/Aigus (±12 dB) et un effet dédié aux micros,
pour un contrôle complet du son sans matériel supplémentaire.

Deux emplacements récepteur UHF pour une connexion sans fil sur mesure.

Plutôt qu'un kit figé imposant ses propres micros, la RACER250 Evo laisse le choix des récepteurs et des micros
sans fil à intégrer, au sein des gammes GO et Air d'Audiophony : micro main, micro serre-tête ou micro cravate,
pour une combinaison adaptée précisément à chaque usage. Avec ses deux emplacements récepteur, elle
permet de combiner librement deux récepteurs sans fil, deux émetteurs et les micros qui conviennent à votre
utilisation : présentateur, animateur, coach ou musicien, il y a forcément un micro adapté. Livrée avec deux
antennes RACER-GoAnt, elle est prête à recevoir vos modules RACER-GoMod Evo (récepteurs et micros vendus
séparément).

Une autonomie pensée pour enchaîner les prestations.

Ses deux batteries 18 V/7 Ah câblées en série offrent 6 heures d'autonomie en moyenne, selon le volume, de
quoi couvrir un concert, une présentation ou une animation sans interruption. Elles se rechargent en environ 8
heures, avec possibilité d'utilisation pendant la recharge, et une coupure automatique protège la batterie en cas
de décharge excessive. Un port USB dédié permet en plus de recharger un smartphone.

Bluetooth 5.0 et fonction TWS : diffusion sans fil et stéréo sur deux enceintes.
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Le Bluetooth 5.0 intégré permet de diffuser sa musique sans fil depuis un smartphone ou toute source
compatible, avec une qualité de transmission proche du numérique filaire. La fonction TWS permet en plus
d'associer deux RACER250 Evo entre elles pour une diffusion en stéréo, chaque enceinte reproduisant un canal
gauche ou droit, pour un rendu sonore plus large et plus immersif, sans câblage entre les deux enceintes.

Une sortie LINK OUT pour coupler plusieurs enceintes.

La RACER250 Evo dispose d'une sortie LINK OUT au format ligne symétrique, pour réinjecter le signal vers un
autre système de son, avec un mode PRE ou POST au choix selon que l'on veuille ou non dépendre du volume
général. Associée à des récepteurs UHF réglés sur la même fréquence, elle permet de coupler plusieurs
RACER250 Evo entre elles, pour couvrir une zone plus large ou gagner en puissance sonore.

Lecteur USB/SD et télécommande infrarouge.

Le lecteur USB/SD intégré (cartes et clés jusqu'à 32 Go) permet une lecture directe sans smartphone ni
ordinateur. Le talkover, actif sur tous les canaux micro, abaisse automatiquement le niveau de la musique dès
qu'un micro est utilisé. Une télécommande infrarouge est fournie pour un contrôle à distance.

Une prise en main facile, même sur de longues distances.

Avec son trolley intégré, sa poignée rétractable et ses roues de transport, la RACER250 Evo se déplace sans
effort, même à son poids de 22,8 kg batteries incluses. Son compartiment de rangement intégré accueille deux
micros et leurs câbles, pour un stockage compact entre deux utilisations. Son embase C36 permet aussi une
installation sur pied.

Caractéristiques clés :

250 W RMS / 500 W Max, amplification Classe D

Mini-console de mixage 3 voies : média/Bluetooth + 2 canaux combo XLR/Jack commutables LINE/MIC/GUITAR

Haut-parleur 12 pouces et moteur de compression titane (membrane 1,35 pouce, sortie corne 1 pouce)

2 emplacements pour récepteur UHF RACER-GoMod Evo (F5, F6 ou F8), compatible micros Go-Hand, GoLava,
GoHead et Go-Body

Bluetooth 5.0 avec fonction TWS

Sortie LINK OUT pour coupler plusieurs enceintes entre elles

Lecteur USB/SD intégré (jusqu'à 32 Go)

6 heures d'autonomie en moyenne sur batteries 18 V/7 Ah
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Trolley intégré : poignée rétractable et roues de transport, compartiment de rangement pour 2 micros et câbles

Talkover automatique, égaliseur Graves/Aigus ±12 dB et effet micro dédié
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Accessoires compatibles

GOLava
H9992

GOHead
H9991

GO-Hand-F8
H9989

GO-Hand-F5
H11030

GO-Body-F8
H9990

GO-Body-F5
H11031

COV-
CR25A/Racer250

H10791

RACER-GoAnt
H11412

RACER-GoModF8 evo
H11669

RACER-GoModF6 evo
H11670

RACER-GoModF5 evo
H11668

GO-Hand-F6
H11671
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