
C A I S S O N S  D E  B A S S E  A C T I F S

SA-B15
Référence  B08607     EAN  5420025686075

Technologie d'amplification « Pascal
Audio® »

›  Subwoofer actif de 15" et DSP avec technologie
d'amplification « Pascal Audio® » de 1600 W rms

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

synq-audio.com/fr/sa-b15
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://synq-audio.com/fr/sa-b15
https://synq-audio.com/fr/sa-b15
https://synq-audio.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1682669820.pdf


Caractéristiques techniques

CH1 Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm) &
asymétrique (RCA / cinch)

CH2 Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm)

2 sorties audio :

LINK OUTPUT pour CH1

MIXED OUTPUT liaison vers d'autres subwoofers

SPL max. 130 dB @ 1 m
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Présentation

Subwoofer actif professionnel pour une large gamme d'applications différentes, telles que la location, les clubs,
...

Se combine parfaitement avec les enceintes actives full range de la série SA.

S'accorde également parfaitement avec les enceintes haute puissance de la série SQT !

Technologie d'amplification « Pascal Audio® »

1600 W rms de la plus haute qualité pour une fiabilité maximale !

Équipé d'un subwoofer « Lavoce® » 15"/2000 Wpp avec bobine mobile de 10 cm.

Amplificateur géré par DSP

avec différents préréglages :

Mode spécial DEEP pour une réponse en fréquence descendant jusqu'à 29 Hz !

Limiteur / compresseurs

Passe-bas actif avec filtrage FIR

Préréglages d'usine pour différentes applications

Gestion intelligente de la température de l'amplificateur

Le logiciel et les préréglages peuvent être mis à jour

Deux canaux d'entrée mixables :

Entrée/sortie powerCON avec interrupteur d'alimentation séparé.

En multiplex de bouleau baltique de premier choix avec finition en polyuréthane texturé noir anti-rayures.

Poignées de transport robustes avec adaptateur de mât de haut-parleur M20 intégré.

Pieds en caoutchouc très résistants.

Poids : 40 kg
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Accessoires compatibles

WHEELSET FOR
WHEEL BOARD

B03287

SA-15
B08606

SA-12
B08605

SA-10
B08604

TOURING BAG - SA-
B15

B08636

WHEELSET SELF-
ALIGNING

B03330
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https://hitmusic.eu/produit/wheelset-for-wheel-board/
https://hitmusic.eu/produit/sa-15/
https://hitmusic.eu/produit/sa-12/
https://hitmusic.eu/produit/sa-10/
https://hitmusic.eu/produit/touring-bag-sa-b15/
https://hitmusic.eu/produit/wheelset-self-aligning/
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