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FICHE TECHNIQUE * SDI-]. Fabrigue sensorielle

TRAITEMENT AUDIO
SYMNQL
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Référence B00279 EAN 5420025602792

Dl-box stéréo passive assurant la conversion de signaux asymétriques en signaux symétriques.
Transformateurs audio de haute qualité, connectiques RCA, jack/XLR et XLR 3 points. Conception

sans composant actif avec commutateur ground lift indépendant par canal

FICHE PRODUIT EN LIGNE

synq-audio.com/fr/sdi-1

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE - SDI-1

Présentation

DI-box stéréo passive assurant la conversion de signaux audio asymétriques en signaux symétriques pour une

transmission optimale sur de longs cables avec une excellente protection contre les interférences

Suppression facile des bourdonnements causés par des équipements électroniques tels qu’ordinateurs

portables, PC, etc. grace a un commutateur « ground lift » indépendant sur chaque canal

Conception sans composant actif, sans amplificateur opérationnel ni batterie, garantissant une fiabilité

maximale

Transformateurs audiofréquence de tres haute qualité offrant une distorsion trés faible, le support de niveaux
audio élevés, un excellent rapport de réjection en mode commun (> 80 dB a 60 Hz) et une réponse en

fréquence de 20 Hz a 20 kHz (+/-0,5 dB)

Connectiques polyvalentes : entrées RCA et COMBO (jack/XLR) sur les deux canaux, sorties XLR 3 points male

sur les deux canaux

Boitier robuste en aluminium anodisé de couleur noire
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