
D I M M E R S  E T  B O O S T E R S ,  C O N T R Ô L E U R S  D E  R U B A N S
S M A R T T A P E

SMART-TxRx
Référence  H11839     EAN  3662009029153

Le kit SMART-TxRx repousse les limites de distance des installations LED pixel SMART. Là où le signal
SPI classique se limite à moins de 5 mètres, ce système de symétrisation permet d'atteindre 50
mètres entre chaque paire émetteur/récepteur. Il convertit automatiquement le signal SPI (TTL) en
signal symétrique pour traverser de grandes longueurs sans perte ni interférence, puis le restitue en
SPI à l'arrivée. Compact (31 mm), avec de larges points de soudure et totalement automatique, il
libère vos installations des contraintes de proximité entre contrôleur et rubans pixel. Kit de 5
émetteurs / 5 récepteurs pour équiper plusieurs installations.
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F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

dyna.lighting/produit/smart-txrx
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://dyna.lighting/produit/smart-txrx/
https://dyna.lighting/produit/smart-txrx/
https://dyna.lighting/notice/SMART-TxRX_manuel_FR.pdf


Caractéristiques techniques

Tension d’entrée 5~24 V DC

Signal d’entrée Tx : SPI (TTL) / Rx : Signal symétrique

Signal de sortie Tx : Signal symétrique / Rx : SPI (TTL)

Connexion d’entrée (Tx) 3 pistes à souder

Connexion de sortie (Tx) 2 pistes à souder

Connexion d’entrée (Rx) 2 pistes à souder

Connexion de sortie (Rx) 3 pistes à souder

Kit de 5 Tx / 5 Rx

Environnement de fonctionnement

Température ambiante de -20 °C à +55 °C

Indice IP 20

Caractéristiques physiques

Dimensions 31 x 10 x 5 mm

Poids 2 g
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Dimensions
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Accessoires compatibles

DMX-DOUB
H8101

SMART-CTL250
H11260

SMART-CTL800
H10949

SMART-USB
H10948

SmartCTL-BTL
H11037

SmartCTL-BTM
H11038

SMARTTAPE3020
H10596

SMARTTAPE3020-5
H11254

SMARTTAPE6020
H10597

SMARTTAPE6020-12-
P943F
H11695

SMARTTAPE6020-12-
WS2815
H11696

SMARTTAPE6020-24
H11255

FICHE TECHNIQUE · SMART-TXRX

SMART-TxRx · H11839 · hitmusic.eu · Mise à jour 29/07/2026 page 5 / 6

https://hitmusic.eu/produit/dmx-doub/
https://hitmusic.eu/produit/smart-ctl250/
https://hitmusic.eu/produit/smart-ctl800/
https://hitmusic.eu/produit/smart-usb/
https://hitmusic.eu/produit/smartctl-btl/
https://hitmusic.eu/produit/smartctl-btm/
https://hitmusic.eu/produit/smarttape3020/
https://hitmusic.eu/produit/smarttape3020-5/
https://hitmusic.eu/produit/smarttape6020/
https://hitmusic.eu/produit/smarttape6020-12-p943f/
https://hitmusic.eu/produit/smarttape6020-12-ws2815/
https://hitmusic.eu/produit/smarttape6020-24/
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