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Fabrigue sensorielle

ENCEINTES ACTIVES

sR12A

Référence H10158 EAN 3662009012490

> Enceinte amplifiée 2 voies - Bass reflex 400

Watts RMS

FICHE PRODUIT EN LIGNE
hitmusic.eu/produit/srl12a

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://hitmusic.eu/produit/sr12a/
https://hitmusic.eu/produit/sr12a/
https://www.audiophony.com/downloads/SR10-12-15A_manuel-V1.pdf

FICHE TECHNIQUE - SR12A

Caractéristiques techniques
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Fabrigue sensorielle

Puissance 400 W RMS
Taille du modele 12"
Famille SR
Fonction Embase 35 mm
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Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - SR12A

Présentation

Enceinte amplifiée 2 voies - Bass reflex
Un équilibre sonore sans concession

Avec son haut-parleur 12 pouces et son moteur 1,35 pouces, lI'enceinte active SR12A offre une couverture

sonore exceptionnelle et un son équilibré, quelle que soit la puissance utilisée.

Utilisable en facade comme en retour, I'enceinte SR12A se veut pratique et efficace dans toutes les situations,

avec un rapport poids/puissance exceptionnel.
Bi-amplification Classe D et AB 400W RMS
Processeur d'égalisation et limiteur

Deux pans coupés pour l'utilisation en retour

LIEN POUR PLUS D'INFORMATION ET TELECHARGEMENTS: SR12A

(0 aupiopHony SR12A - H10158 - hitmusic.eu - Mise & jour 03/08/2026 page 3/4



I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE * SR12A Fabrigue sensorielle
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