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SR15A
Référence  H10159     EAN  3662009012506

›  Enceinte amplifiée 2 voies - Bass reflex 400W
RMS
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Caractéristiques techniques

Puissance totale de l'ampli 400 W RMS / 800 W Max :

350 W RMS Classe D pour les basses

50 W RMS Classe AB pour les aigus

Alimentation à découpage SMPS

Réponse en fréquence 40 Hz à 20kHz

Dispersion HxV 90°x60°

Fréquence de coupure du filtre 3,4 kHz

Pression acoustique SPL 124 dB max

Haut parleur 15" avec bobine de 3", 4 Ohms, 350 W AES

Moteur 1,35", 8 Ohms, 50W RMS

1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/JACK

Sortie Line sur XLR

Réglages volume général

Preset d'égalisation Flat, Live, DJ et Vocal

Protections CC, thermique et limiteur

Caisse symétrique avec pan coupée à 45°

1 poignée sur le dessus, 2 sur les cotés

2 inserts M10 dessous, et 1 insert M10 derrière

Embase 36 mm avec serrage pour pied

Dimensions (P x L x H) 410 x 450 x 710 mm

Poids net 21,1 kg

FICHE TECHNIQUE · SR15A

SR15A · H10159 · hitmusic.eu · Mise à jour 01/09/2026 page 2 / 3



Photo

FICHE TECHNIQUE · SR15A

SR15A · H10159 · hitmusic.eu · Mise à jour 01/09/2026 page 3 / 3


