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TAPEDRIVER-16POW
Référence  H11769     EAN  3662009028446

Le TAPEDRIVER-16POW est un driver LED 16 canaux haute puissance pour installations
professionnelles. Son alimentation 600 W alimente 4 connecteurs de 200 W chacun, pilotant tous
types de rubans LED 24V : monochromes, blanc variable, RGB ou RGBW. (Non compatible avec la
série SMART PIXEL). Totalement autonome avec ses programmes intégrés accessibles via l'écran
LCD, ou piloté via DMX512/RDM pour une configuration directe depuis votre console, il s'adapte
instantanément à toutes vos architectures d'éclairage. Ajoutez simplement un dongle WTR-DMX pour
transformer votre installation en système sans fil : fini les contraintes de câblage, place à la liberté
d'installation.
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F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

dyna.lighting/produit/tapedriver-16pow
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://dyna.lighting/produit/tapedriver-16pow/
https://dyna.lighting/produit/tapedriver-16pow/
https://dyna.lighting/notice/TAPEDRIVER-16POW_manuel_FR.pdf


Caractéristiques techniques

Tension d’entrée 100~240 V AC 50-60 Hz

Courant d’entrée 6 A en 240V

Tension de sortie 4 × 24 V DC par sortie

Courant de sortie 16 x 2 A par sortie (25 A max)

Puissance de sortie 4 x 200 W RGBW – 600 W max.

Type de sortie tension continue

Spécificités

Fréquences PWM disponibles 1,3 / 2 / 4 / 8 kHz

Gradation de la sortie Gamma de 0.1 à 9.9

Modes d’encodage 4, 6, 8, 12, 16 ou 24 canaux

Protections surchauffe, surcharge et courts-circuits, rétablissement
automatique

Environnement de fonctionnement

Température ambiante de -10 °C à +45 °C

Indice IP 20

Caractéristiques physiques

Dimensions 325 x 216 x 60 mm

Poids 3 kg
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Dimensions
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Accessoires compatibles

WTR-DMX DONGLE
B04645

PURETAPE6020-
WARM
H10535

PURETAPE14420-
COLD

H10538

PURETAPE14420-
WARM
H10536

PURETAPE6020-
COLD

H10537

PURETAPE6067-
COLD
H9862

PURETAPE6067-
WARM
H9861

UVTAPE6020
H10771

UVTAPE6067
H10772

PURETAPE12020-
WARMCOLD

H10539

PURETAPE12067-
WARMCOLD

H10540

COLORTAPE6020-
WARM
H10542
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https://hitmusic.eu/produit/wtr-dmx-dongle/
https://hitmusic.eu/produit/puretape6020-warm/
https://hitmusic.eu/produit/puretape14420-cold/
https://hitmusic.eu/produit/puretape14420-warm/
https://hitmusic.eu/produit/puretape6020-cold/
https://hitmusic.eu/produit/puretape6067-cold/
https://hitmusic.eu/produit/puretape6067-warm/
https://hitmusic.eu/produit/uvtape6020/
https://hitmusic.eu/produit/uvtape6067/
https://hitmusic.eu/produit/puretape12020-warmcold/
https://hitmusic.eu/produit/puretape12067-warmcold-2/
https://hitmusic.eu/produit/colortape6020-warm/
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