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FICHE TECHNIQUE - UHF410-BOOST Fabrigue sensarielle

MICROS SANS FIL

(¢ aupioprony

UHF410-Boost
Référence H10276 EAN 3662009013473
Prolongez votre antenne sans perdre en
qualité de réception.

> Booster de signal universel 500 MHz - 1 GHz > Gain 9 dB

> Connecteur BNC > Pour compenser |'affaiblissement d'une rallonge

d'antenne

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony.com/produit/UHF-410-Boost

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony.com/produit/UHF-410-Boost
https://audiophony.com/produit/UHF-410-Boost
https://www.audiophony.com/downloads/UHF410_manuel-F5-F8-fr-V3-07-2026_FR-web.pdf
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Marque Audiophony

Gamme de fréquences 500 MHz - 1 GHz

Gain 9dB +1dB

Impédance 50 Q

Connecteur BNC

Alimentation DC 8 V, via le récepteur
Dimensions 80 x 26 X 26 mm
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Présentation

Prolongez votre antenne sans perdre en qualité de réception.

Envie de déporter votre antenne plus loin grace a une rallonge ? L'UHF410-Boost vous suit : intercalé sur la
ligne, il redonne au signal 9 dB de gain sur toute la bande 500 MHz a 1 GHz, pour une réception aussi stable et
sensible qu'avec une antenne montée au plus pres du récepteur. Alimenté directement par le récepteur via le

cable, sans bloc secteur ni cablage supplémentaire a prévoir.

Un booster universel, compatible avec toute la gamme.

L'UHF410-Boost est un booster en ligne universel, a connecteur BNC, qui s'intégre sur n'importe quelle
configuration d'antenne de la gamme UHF410 utilisant une rallonge. Une solution polyvalente, a garder sous la
main pour toute installation qui en a besoin. Il n'est en revanche pas compatible avec I'antenne UHF410-Ant :

celle-ci dispose de son propre booster dédié, I'UHF410-Ant-Boost, concu pour se fixer directement dessus.

Caractéristiques clés :

Booster de signal universel, connecteur BNC

Bande de fréquences 500 MHz - 1 GHz

Gain9dB = 1dB

Alimenté directement par le récepteur, aucune alimentation séparée

Compatible avec toute rallonge d'antenne de la gamme UHF410
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Accessoires compatibles
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Fabrigue sensorielle

UHF410-Ralllm
H10280

By

PACK-UHF410-Head-
F5

H11143

PACK-UHF410-Hand-
F8
H10282

UHF410-BNC1
H10641

PACK-UHF410-Hand-
F5
H11142

UHF410-Rall1l0Om
H10281
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UHF410-Hold
H10277
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PACK-UHF410-Lava-
F8
H10284

\

PACK-UHF410-Lava-
F5
H11144
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PACK-UHF410-Head-
F8

H10283
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