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FICHE TECHNIQUE * UHF410-ANT Fabrigue sensorielle

MICROS SANS FIL

(€ aupioprony
UHF410-Ant
Référence H10279 EAN 3662009013503
Une antenne déportée pour maitriser
votre réception.
> Antenne déportée directionnelle 5,5 dBi avec > Pour étendre la portée et améliorer la réception
connecteur BNC d'un récepteur UHF410 installé a distance de la

scene

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony.com/produit/UHF410-Ant

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony.com/produit/UHF410-Ant
https://audiophony.com/produit/UHF410-Ant
https://www.audiophony.com/downloads/UHF410-Ant-Boost-Hold_manuel-V2-04-03-2026.pdf
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Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - UHF410-ANT

Caractéristiques techniques

Marque Audiophony

Type antenne directionnelle (uni-directionnelle)
Bande de fréquences 500 MHz - 1 GHz

Ouverture angulaire + 50°

Rapport avant/arriére = 18 dB

Gain d'antenne 5,5 dBi

Impédance 50 Q

Connecteur BNC

Adaptateur pied filetage laiton 5/8” x 27

Dimensions 295 x 210 x 31 mm
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FICHE TECHNIQUE * UHF410-ANT Fabrigue sensorielle

Présentation

Une antenne déportée pour maitriser votre réception.

L'UHF410-Ant est une antenne de réception externe, a brancher sur le récepteur UHF410 en remplacement (ou
en complément) des antennes fouet fournies d'origine. Elle prend tout son sens dés que le récepteur se trouve
loin de la zone de jeu : en régie technique, dans un rack fermé, ou derriere une cloison qui atténuerait le signal
des antennes internes. Deux montages possibles : sur pied micro, grace a une embase filetage 5/8” (adaptateur
3/8” inclus), ou en installation fixe au mur ou au plafond avec le support UHF410-Ant-Hold, disponible
séparément. Dans les deux cas, a portée de vue directe de I'émetteur, elle capte le signal a I'endroit ou il est le

plus fort et le renvoie au récepteur par cable.

Directionnelle, pas omnidirectionnelle.

Contrairement a une antenne omnidirectionnelle qui capte dans toutes les directions, I'UHF410-Ant concentre sa
réception dans un angle d'ouverture de +=50°, avec un gain de 5,5 dBi et un rapport avant/arriére supérieur a 18
dB. Orientée vers la zone ou évoluent les émetteurs, elle privilégie nettement le signal utile et rejette les
interférences venant d'ailleurs, un vrai atout dans un environnement RF chargé (plusieurs systemes HF, Wi-Fi,

autres émetteurs a proximité), en intérieur comme en extérieur.

Une portée qu'on peut encore prolonger.

Pour compenser |'affaiblissement d(i a un long cable entre I'antenne et le récepteur, I'UHF410-Ant-Boost, un

booster dédié qui se fixe directement sur I'antenne, est disponible en option.

Caractéristiques clés :

Antenne déportée directionnelle

Bande de fréquences 500 MHz - 1 GHz

Gain 5,5 dBi, ouverture £50°, rapport avant/arriére = 18 dB
Montage sur pied (5/8”), mural ou plafond

Connecteur BNC, impédance 50 Q

Compatible avec le booster UHF410-Ant-Boost en option
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FICHE TECHNIQUE - UHF410-ANT

Accessoires compatibles
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Fabrigue sensorielle

UHF410-Split
H10278

\

PACK-UHF410-Lava-
F5
H11144

a,
d

PACK-UHF410-Head-
F8

H10283

UHF410-Ralllm
H10280

By

PACK-UHF410-Head-
F5
H11143

PACK-UHF410-Hand-
F8

H10282
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UHF410-BNC1
H10641

PACK-UHF410-Hand-
F5
H11142

UHF410-Rall10m
H10281

UHF410-Hold
H10277

-t

PACK-UHF410-Lava-
F8
H10284

UHF410-Ant-Boost
H11864
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https://hitmusic.eu/produit/uhf410-split/
https://hitmusic.eu/produit/uhf410-rall1m/
https://hitmusic.eu/produit/uhf410-bnc1/
https://hitmusic.eu/produit/uhf410-hold/
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https://hitmusic.eu/produit/pack-uhf410-hand-f5/
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FICHE TECHNIQUE * UHF410-ANT Fabrigue sensorielle
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FICHE TECHNIQUE - UHF410-ANT
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