
M I C R O S  S A N S  F I L

UHF410-Base-F8
Référence  H10271     EAN  3662009013428

Le cœur de votre système de micro sans
fil.

›  Récepteur UHF True Diversity

›  Bandes 823-832 et 863-865 MHz

›  442 fréquences avec scan automatique et
fonction SYNC

›  Écran LCD

›  Rackable 19″

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/UHF410-Base-F8
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Marque Audiophony

Type de réception True Diversity

Gamme de fréquences 823 – 832 MHz et 863 – 865 MHz

Canaux 442 fréquences programmées, 4 groupes de 8 canaux
compatibles

Sélection de canal tact switch, Auto-scan, SYNC

Écran LCD (fréquence, groupe, canal, RF, AF)

Oscillateur synthétiseur PLL

Stabilité en fréquence ± 0,005 %

Modulation FM

T.H.D. < 1 % (@1 kHz)

Réponse en fréquence audio 80 Hz à 18 kHz

Sorties audio XLR symétrique, Jack 6,35 asymétrique

Niveau de sortie ligne ou micro

Réglages volume par sélecteur rotatif en façade, squelch par
sélecteur rotatif à l'arrière

Antennes BNC détachables

Alimentation 12 V DC (adaptateur fourni)

Consommation 260 mA ± 10 mA

Dimensions 200 × 42 × 183 mm (rackable 19″, 2 unités)
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Présentation

Le cœur de votre système de micro sans fil.

Le UHF410-Base-F8 est le récepteur central autour duquel se construit un système de micro sans fil complet :
associé à un micro chant à main ou à un émetteur ceinture pour micro-cravate ou micro serre-tête, il capte et
restitue le signal HF envoyé par l'émetteur. Une solution fiable pour les chanteurs, animateurs, conférenciers et
professeurs qui ont besoin de liberté de mouvement, avec une qualité audio constante.

Une réception fiable, même en environnement RF chargé.

Le UHF410-Base-F8 embarque une réception True Diversity : deux antennes captent en permanence le signal,
et le récepteur sélectionne à chaque instant celle qui offre le meilleur rapport signal/bruit. C'est ce mécanisme
qui assure la continuité du signal, sur une installation où plusieurs systèmes HF cohabitent comme dans une
salle où les obstacles créent des zones d'ombre.

Trois façons de sélectionner un canal.

442 fréquences programmées, réparties en 4 groupes de 8 canaux compatibles entre eux. Trois modes de
sélection sont disponibles : via les boutons tactiles en façade, par Auto-scan pour trouver automatiquement une
fréquence libre, ou par fonction SYNC pour transmettre directement le réglage à l'émetteur associé, sans avoir à
reconfigurer les deux appareils séparément.

Un contrôle complet en façade.

L'écran LCD affiche en simultané la fréquence, le groupe, le canal ainsi que les niveaux RF et AF, pour un
diagnostic immédiat sans devoir naviguer dans des sous-menus. Volume réglable par sélecteur rotatif en
façade, squelch ajustable à l'arrière pour filtrer le bruit de fond selon l'environnement.

Une base technique éprouvée.

Oscillateur à synthèse PLL pour une stabilité en fréquence de ± 0,005 %, modulation FM, distorsion harmonique
totale inférieure à 1 % à 1 kHz, et une réponse en fréquence audio de 80 Hz à 18 kHz couvrant largement le
registre vocal.

Une connectique pensée pour l'intégration.

Sortie audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack 6,35 mono, avec sélection du niveau ligne ou micro
selon l'équipement en aval. Antennes BNC détachables, compatibles avec une large gamme d'accessoires
(boosters, antennes déportées, plafonnier) pour construire des installations plus complexes sans changer de
récepteur.
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Un format qui s'intègre en baie technique.

Format compact rackable en 19″, deux récepteurs UHF410-Base-F8 se montent côte à côte dans une seule unité
de rack grâce au support UHF410-Rack disponible séparément.

Caractéristiques clés :

Récepteur UHF True Diversity

442 fréquences programmées, 4 groupes de 8 canaux

3 modes de sélection de canal : tactile, Auto-scan, SYNC

Écran LCD : fréquence, groupe, canal, niveaux RF et AF

Sortie audio XLR et Jack 6,35, niveau ligne ou micro

Antennes BNC détachables, gamme d'accessoires compatible

Format rackable 19″ (deux unités par rack avec accessoire dédié)

Caractéristiques techniques :

Références compatibles :

UHF410-Body-F8 : émetteur ceinture

UHF410-Hand-F8 : émetteur micro main

UHF410-Rack : support pour monter deux récepteurs en 19″
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Accessoires compatibles

UHF410-Split
H10278

UHF410-Rall1m
H10280

UHF410-Hand-F8
H10272

UHF410-Body-F8
H10273

UHF410-BNC2
H10639

UHF410-Rack
H10640

UHF410-Rall10m
H10281

UHF410-Ant-
CeilingF8

H11862
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