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UHF410-HAND-F5
Référence  H11027     EAN  3662009020853

Un micro main sans fil pour vos
prestations.

›  Micro main sans fil à cellule dynamique

›  997 canaux avec fonction SYNC

›  514-564 MHz

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/UHF410-HAND-F5
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Marque Audiophony

Type de cellule dynamique

Gamme de fréquences 514 - 564 MHz

Puissance de sortie 35 mW (max.)

Canaux 997 programmés, fonction SYNC

Écran LCD (canal, niveau de batterie)

Alimentation 2 piles AA 1,5 V (non fournies)

Autonomie moyenne 10 heures

Dimensions 260 mm × Ø 54 mm
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Présentation

Un micro main sans fil pour vos prestations.

Le UHF410-HAND-F5 est un micro main sans fil, associé au récepteur UHF410-BASE-F5 pour équiper chanteurs,
animateurs, conférenciers ou tout intervenant qui a besoin de liberté de mouvement. Il fait partie de la gamme
UHF410, pensée pour une utilisation professionnelle en spectacle, conférence ou animation.

Une capsule pensée pour la voix, pas pour le bruit de manipulation.

Le UHF410-HAND-F5 embarque une cellule dynamique conçue pour un rendu chaleureux tout en limitant les
bruits de manipulation, un point souvent négligé sur les micros main d'entrée de gamme mais qui fait toute la
différence en usage réel : prise en main, gestes, changements de mains en cours de prestation.

Synchronisation instantanée avec le récepteur.

997 canaux programmés, avec fonction SYNC pour transmettre directement le réglage du récepteur vers
l'émetteur, sans avoir à configurer les deux appareils séparément un par un. Écran LCD affichant le canal et le
niveau de batterie restant, pour un contrôle rapide avant chaque prise de parole.

Un boîtier métal robuste, agréable en main.

Corps en métal à la finition lisse, qui tient bien en main sur une utilisation prolongée. Interrupteur mute intégré
pour couper le signal sans éteindre le micro, pratique entre deux interventions.

Caractéristiques clés :

Micro main sans fil, cellule dynamique

997 canaux programmés, fonction SYNC

Écran LCD : canal, niveau de batterie

Corps métal, interrupteur mute intégré

Autonomie moyenne 10 heures (2 piles AA, non fournies)
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Accessoires compatibles

UHF410-BASE-F5
H11026

HF-CLAMP
B08312
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