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UHF410-Hand-F8
Référence  H10272     EAN  3662009013435

Un micro main sans fil pour vos
prestations.

›  Micro main sans fil à cellule à condensateur

›  Émission True Diversity

›  442 fréquences avec fonction SYNC

›  823-865 MHz

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/UHF410-Hand-F8
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Marque Audiophony

Type de cellule condensateur

Type d'émission True Diversity

Gamme de fréquences 823 - 832 MHz et 863 - 865 MHz

Puissance de sortie 10 mW (max.)

Canaux 442 fréquences programmées, fonction SYNC

Écran LCD (canal, niveau de batterie)

Alimentation 2 piles AA 1,5 V (non fournies)

Autonomie moyenne 10 heures

Dimensions 260 mm × Ø 54 mm
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Présentation

Un micro main sans fil pour vos prestations.

Le UHF410-Hand-F8 est un micro main sans fil, associé au récepteur UHF410-Base-F8 pour équiper chanteurs,
animateurs, conférenciers ou tout intervenant qui a besoin de liberté de mouvement. Il fait partie de la gamme
UHF410, pensée pour une utilisation professionnelle en spectacle, conférence ou animation.

Une cellule à condensateur pour plus de détail.

Le UHF410-Hand-F8 embarque une cellule à condensateur, qui capte plus finement les nuances et les aigus de
la voix qu'une cellule dynamique classique. Un choix pertinent pour les prestations où le détail vocal compte
particulièrement, chant ou prise de parole exigeante.

Une émission True Diversity, pas seulement en réception.

Contrairement à d'autres émetteurs main qui se contentent d'une simple antenne, le UHF410-Hand-F8
embarque lui-même une transmission True Diversity, pour une liaison plus stable dès la source. 442 fréquences
programmées, avec fonction SYNC pour transmettre directement le réglage du récepteur vers l'émetteur, sans
configuration manuelle des deux côtés. Écran LCD affichant le canal et le niveau de batterie restant.

Un boîtier métal robuste, agréable en main.

Corps en métal à la finition lisse, qui tient bien en main sur une utilisation prolongée. Interrupteur mute intégré
pour couper le signal sans éteindre le micro, pratique entre deux interventions.

Caractéristiques clés :

Micro main sans fil, cellule à condensateur

Émission True Diversity

442 fréquences programmées, fonction SYNC

Écran LCD : canal, niveau de batterie

Corps métal, interrupteur mute intégré

Autonomie moyenne 10 heures (2 piles AA, non fournies)
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Accessoires compatibles

UHF410-Base-F8
H10271

HF-CLAMP
B08312
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