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UHF410-Head
Référence  H10274     EAN  3662009013459

Un micro discret pour les mains libres.

›  Micro serre-tête à capsule condensateur

›  Connectique mini XLR

›  Pour émetteur ceinture UHF410

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/UHF410-Head
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

FICHE TECHNIQUE · UHF410-HEAD

UHF410-Head · H10274 · hitmusic.eu · Mise à jour 18/09/2026 page 1 / 4

https://audiophony.com/produit/UHF410-Head
https://audiophony.com/produit/UHF410-Head
https://www.audiophony.com/downloads/UHF410_manuel-F5-F8-fr-V3-07-2026_FR-web.pdf


Caractéristiques techniques

Marque Audiophony

Type de micro capsule à condensateur

Sensibilité -47 ± 4 dB

Directivité cardioïde unidirectionnel

Réponse en fréquence 100 Hz - 10 kHz

Tension maximale de fonctionnement 10 V

Tension normale de fonctionnement 1,5 V

Consommation 0,5 mA max.

Rapport signal sur bruit supérieur à 60 dB

Construction robuste et résistante

Accessoire fourni bonnette

Connectique mini XLR
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Présentation

Un micro discret pour les mains libres.

Le UHF410-Head est un micro serre-tête, conçu pour se brancher sur l'entrée mini XLR d'un émetteur ceinture
UHF410-Body. Une solution adaptée aux présentateurs, professeurs ou tout intervenant qui a besoin de garder
les mains libres tout en restant audible.

Un maintien confortable, pensé pour durer.

Structure filaire légère et bandeau élastique ajustable, pour un maintien sûr et confortable même sur une
prestation longue. Construction robuste et résistante, qui élimine les bruits de manipulation ou de mouvement,
un vrai atout pour les intervenants en mouvement.

Une captation précise et dirigée.

La capsule condensateur, en directivité cardioïde unidirectionnelle, capte principalement la voix de face et
limite les bruits ambiants environnants. Réponse en fréquence de 100 Hz à 10 kHz, rapport signal sur bruit
supérieur à 60 dB, pour une restitution vocale claire. Une bonnette anti-vent est fournie avec le micro.

Caractéristiques clés :

Micro serre-tête, capsule condensateur

Structure filaire légère, bandeau élastique ajustable

Construction robuste et résistante

Directivité cardioïde unidirectionnelle

Réponse en fréquence 100 Hz - 10 kHz

Connectique mini XLR, compatible émetteur UHF410-Body

Bonnette fournie
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Accessoires compatibles

UHF410-Body-F8
H10273

UHF410-Body-F5
H11028

PACK-UHF410-Lava-
F5

H11144

PACK-UHF410-Lava-
F8

H10284
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