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UHF410-Lava
Référence  H10275     EAN  3662009013466

Un micro invisible pour une présence
naturelle.

›  Micro lavalier discret à capsule condensateur

›  Connectique mini XLR

›  Pour émetteur ceinture UHF410

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/UHF410-Lava
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Marque Audiophony

Sensibilité -42 ± 3 dB

Directivité omnidirectionnelle

Réponse en fréquence 50 Hz - 10 kHz

Tension maximale de fonctionnement 10 V

Tension normale de fonctionnement 1,5 V

Consommation 0,5 mA max.

Rapport signal sur bruit supérieur à 58 dB

Accessoires fournis bonnette et broche d'accrochage

Connectique mini XLR

Dimensions 37 mm × Ø 5,5 mm
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Présentation

Un micro invisible pour une présence naturelle.

Le UHF410-Lava est un micro lavalier, conçu pour se brancher sur l'entrée mini XLR d'un émetteur ceinture
UHF410-Body. Sa petite taille (37 mm, 5,5 mm de diamètre) le rend particulièrement discret une fois épinglé sur
un vêtement, idéal pour les captations vidéo, les interviews ou toute situation où le micro ne doit pas se voir.

Une captation large et homogène.

La capsule condensateur, en directivité omnidirectionnelle, capte le son de façon homogène tout autour du
micro, pour un rendu naturel quelle que soit la position de la personne qui parle. Réponse en fréquence de 50
Hz à 10 kHz, rapport signal sur bruit supérieur à 58 dB. Bonnette et broche d'accrochage fournies pour la
fixation sur un vêtement.

Caractéristiques clés :

Micro lavalier discret, capsule condensateur

Directivité omnidirectionnelle

Réponse en fréquence 50 Hz - 10 kHz

Connectique mini XLR, compatible émetteur UHF410-Body

Bonnette et broche d'accrochage fournies
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Accessoires compatibles

UHF410-Body-F8
H10273

UHF410-Body-F5
H11028

PACK-UHF410-Head-
F5

H11143

PACK-UHF410-Head-
F8

H10283
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