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UHF410-Rall1m
Référence  H10280     EAN  3662009013510

Déportez votre antenne d'un mètre
supplémentaire.

›  Câble de rallonge d’antenne BNC mâle/mâle ›  1 mètre

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/UHF410-Rall1m
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

FICHE TECHNIQUE · UHF410-RALL1M

UHF410-Rall1m · H10280 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 1 / 4

https://audiophony.com/produit/UHF410-Rall1m
https://audiophony.com/produit/UHF410-Rall1m
https://www.audiophony.com/downloads/UHF410_manuel-F5-F8-fr-V3-07-2026_FR-web.pdf


Caractéristiques techniques

Famille UHF410

Longueur 1 m

Connecteur BNC mâle/mâle
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Présentation

Déportez votre antenne d'un mètre supplémentaire.

Le UHF410-Rall1m relie l'antenne du récepteur UHF410 à distance, sur 1 mètre, avec des connecteurs BNC mâle
à chaque extrémité. Côté récepteur, l'embase BNC est femelle : le câble s'y visse directement. Côté antenne
UHF410-Ant, le connecteur est également mâle sur le boîtier : une jonction femelle-femelle est donc nécessaire,
via le coupleur UHF410-BNC1 ou l'un des supports d'antenne UHF410-Hold / UHF410-Ant-Hold, qui remplissent
aussi ce rôle.

Caractéristiques clés :

Câble de rallonge d'antenne, 1 mètre

Connecteurs BNC mâle/mâle aux deux extrémités

Se connecte directement sur l'embase femelle du récepteur

Nécessite une jonction femelle-femelle côté antenne (UHF410-BNC1, UHF410-Hold ou UHF410-Ant-Hold)

Caractéristiques techniques :

Marque : Audiophony

Longueur : 1 m

Connecteurs : BNC mâle/mâle
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Accessoires compatibles

UHF410-Split
H10278

UHF410-Boost
H10276

UHF410-Base-F8
H10271

UHF410-BASE-F5
H11026

UHF410-Ant
H10279

UHF410-BNC1
H10641

UHF410-Hold
H10277

PACK-UHF410-Lava-
F5

H11144

PACK-UHF410-Head-
F5

H11143

PACK-UHF410-Hand-
F5

H11142

PACK-UHF410-Lava-
F8

H10284

PACK-UHF410-Head-
F8

H10283
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