FICHE TECHNIQUE -

USB3.1-RDS

LECTEURS MULTIMEDIA

USB3.1-RDS

Référence B00364

Lecteur CD a

I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

£ IBSYSTEMS

EAN 5420025603645

fente de chargement :

> Lecteur Radio-CD - USB 19" - 1U

£ IBSYSTEMS

Usb31rds

STHIRU_ 2 e gm : i &

FICHE PRODUIT EN LIGNE

jb-systems.eu/fr/usb3-1-rds

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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Caractéristiques techniques

Fonction CD, SD, Tuner FM, USB
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Présentation

Le lecteur USB3.1-RDS, dans un boitier 19"/1U/48 cm, combine différentes sources audio. Cet appareil est
parfait pour toutes sortes d'installations fixes comme pubs, boutiques, hotels, restaurants, centres

commerciaux, etc.

Radio AM/FM : avec systeme RDS et 18 stations préréglées

Lecteur CD a fente de chargement :

il permet de lires aussi bien les CD audio que des fichiers MP3/WMA (disque compatible CD-R et CD-RW)

Lecteur de médias USB/carte SD

: il prend en charge les clés de mémoire USB et les cartes de mémoire SD/SDHC jusqu'a 64 Go

Compatible avec des pistes WMA et MP3 avec échantillonnage jusqu'a 48 kHz/320 kbit/s

L'écran LCD affiche le nom des stations FM-RDS et les balises ID3 (titre, artiste, etc.) pour les pistes MP3 et WMA
Divers modes de lecture : normal, aléatoire, répétition simple/par dossier/toutes les pistes.

2 sorties fixes + 1 sortie RCA/Cinch combinée :

Parfait pour une installation multizone : La radio FM et le lecteur CD/médias peuvent fonctionner simultanément

et permettent de reproduire différentes musiques sur des sorties séparées !

Pour les installations simples, une sortie mixée « radio et lecteur CD/médias » avec sa commande de volume est

disponible.
L'entrée RS-232 fournit une commande a distance pour, par exemple, des « systemes domotiques ».

Alimentation de secours 24 V DC sur connecteur EuroBlock.
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