
L Y R E S  S P O T

VANTA SPOT
Référence  B05602     EAN  5420025656023

La lyre spot professionnelle qui surpasse
tous les standards.

›  Lyre moving spot IP65 outdoor

›  LED 300 W blanc (7800 K)

›  Zoom motorisé 4,5°–39,4° à 32 502 lux @ 5 m

›  DMX sans fil WDMX G4 intégré

›  10 couleurs

›  8 gobos fixes + 8 gobos rotatifs

›  Prisme rotatif 3 facettes

›  Frost

›  Modes 5 / 17 / 20 canaux DMX
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F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/vanta-spot
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Source 1 LED 300 W blanc (7 800 K), flux 4 175 lm

Zoom motorisé contrôlable par DMX 4,5° (beam) à 39,4° (wash)

Intensité lumineuse 32 502 lux à 5 m (faisceau 4,5°)

Focalisation motorisée contrôlable par DMX

Roue de couleurs 10 couleurs + ouvert

Roue de gobos fixes 8 gobos métalliques + ouvert

Roue de gobos rotatifs 8 gobos verre interchangeables + ouvert (Ø 16 mm —
motif max 10 mm — épaisseur 1,2 mm)

Effets prisme rotatif 3 facettes, filtre frost motorisé

Gradation 0 à 100 % linéaire avec effets stroboscopiques

Pan / Tilt motorisation haute précision et haute vitesse

Contrôle DMX-512, RDM, Wireless DMX (WDMX G4 intégré) — 5, 17
ou 20 canaux

Modes DMX filaire, DMX sans fil, autonome avec micro interne,
maître/esclave sans fil

Restriction de zone configurable pour limiter les mouvements à
une zone définie

Connexions entrée + sortie XLR 3 et 5 broches DMX, entrée + sortie
powerCON TRUE1 chaînable

Afficheur LCD couleur

Alimentation AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz

Indice de protection IP65 (installations extérieures non permanentes,
conditions normales)

Construction châssis IP65, finition noire, étriers oméga inclus

Dimensions 553 × 222 × 319 mm
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Poids net 15 kg
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Présentation

La lyre spot professionnelle qui surpasse tous les standards.

La VANTA SPOT est une lyre spot outdoor conçue pour les prestataires et installateurs exigeants, performante
aussi bien en intérieur qu'en extérieur grâce à sa protection certifiée IP65. Destinée aux installations
événementielles, scènes de concert, clubs et événements outdoor, elle surpasse notre modèle à succès
CHALLENGER BSW sur tous les points : LED 300 W pour une puissance accrue, motorisation améliorée pour des
mouvements plus précis et rapides, interface tactile LCD couleur intuitive. Avec en prime cette certification IP65
qui la rend totalement étanche à la poussière et aux projections d'eau. Compacte (55,3 x 22,2 x 31,9 cm) et
maniable (15 kg), elle s'intègre facilement dans toutes vos configurations sans compromis sur la performance
scénique.

Polyvalence maximale : du faisceau serré à la projection large.

Équipée d'une LED 300 W blanc (7800K), la VANTA SPOT délivre 4175 lumens avec un zoom motorisé 4,5° à
39,4° contrôlable par DMX. En position beam serré (4,5°), elle génère 32 502 lux à 5 mètres pour des faisceaux
tranchants et percutants. En position large (39,4°), elle couvre de vastes surfaces pour des projections de gobos
spectaculaires. La focalisation motorisée permet d'affiner la netteté des projections selon vos besoins
scéniques. Une polyvalence qui permet de passer instantanément d'effets beam dynamiques à des projections
texturées détaillées.

Palette créative complète : couleurs, gobos et prisme.

La VANTA SPOT propose 10 couleurs pour des ambiances variées, deux roues de gobos séparées avec 8 gobos
fixes et 8 gobos rotatifs (diamètre 16mm, motif max 10mm) pour une richesse de projections inégalée. Le
prisme rotatif à 3 facettes démultiplie chaque faisceau pour créer des effets complexes et spectaculaires. L'effet
frost motorisé adoucit instantanément le faisceau pour des transitions fluides et un rendu wash homogène. La
gradation linéaire de 0 à 100% et ses effets stroboscopiques complètent une large palette créative pensée pour
tous types de spectacles.

Contrôle DMX filaire ou sans fil intégré.

La VANTA SPOT intègre nativement le DMX sans fil compatible WDMX G4, pour simplifier vos utilisations en
extérieur. Les connecteurs XLR 3 et 5 broches assurent une compatibilité totale avec tous types de contrôleurs
DMX. La lyre se pilote via 5, 17 ou 20 canaux DMX selon le niveau de contrôle souhaité. Les entrées/sorties
powerCON TRUE1 permettent un chaînage d'alimentation pratique entre plusieurs lyres, réduisant
considérablement le nombre de câbles secteur nécessaires.

Modes autonomes intelligents avec restriction de zone.
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En mode autonome ou musical, la VANTA SPOT propose des programmes intégrés performants pour créer des
shows lumineux en constante évolution. Ces modes autonomes se synchronisent en maître/esclave sans fil via
WDMX, permettant de créer des shows automatiques coordonnés sur plusieurs lyres sans contrôleur DMX, calés
ou non sur le rythme de la musique. Les fonctions de restriction de zone permettent de limiter ses mouvements
à une zone définie, parfait pour les installations en coin de salle, contre un mur ou dans des espaces contraints.
L'écran LCD couleur rend la configuration de ces zones intuitive directement sur site.

Une lyre IP65 en intérieur ? Les bonnes raisons.

L'IP65 n'est pas réservé qu'à l'extérieur. En installation intérieure, cette protection offre des avantages
significatifs : résistance totale à la poussière et aux résidus gras des machines à fumée qui encrassent
progressivement les optiques et moteurs des lyres standard. Résultat : les composants internes restent
protégés, la qualité lumineuse se maintient dans le temps, et la maintenance se limite au nettoyage des
ventilateurs externes. Plus besoin d'ouvrir régulièrement les lyres pour dépoussiérer l'intérieur ou nettoyer les
optiques internes. Un gain de temps et de fiabilité considérable pour les installations permanentes en clubs,
salles de spectacle ou studios.
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Dimensions
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Accessoires compatibles

MOVING HEAD CASE
12

B03320

M-DMX
TRANSCEIVER II

B05026
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