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FICHE TECHNIQUE * VIBE]_O MK2 Fabrigue sensorielle

ENCEINTES PASSIVES

VIBE10 Mk2

Référence B00690 EAN 5420025606905

£ IBSYSTEMS

> Enceinte pro. : 10 pouces - 200Wrms / 8ohm

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/vibel0-mk?2

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE - VIBE10 MK2

Caractéristiques techniques

I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

Taille du modele

Impédance

Famille

Fonction

Poids net

Puissance sous 8 Q

Connecteur

Puissance

Type d'enceintes PA

Couleur

Indice de protection

Dimensions

£ IBSYSTEMS

10||

8 Q

VIBE

Embase 35 mm

15 kg

200 W RMS

speakON

200 W RMS

Basse impédance

Noir

IP20

330 x 510 x 302 mm
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FICHE TECHNIQUE * VIBE]_O MK2 Fabrigue sensorielle

Présentation

Enceinte “Full Range” compacte d’une qualité sonore claire et cristalline.
Trés bon rendu des fréquences basses, malgré ses petites dimensions.

Idéal pour les installations fixes dans les bars, clubs ou tout autre endroit nécessitant des enceintes de petites

dimensions avec une bonne qualité sonore et une pression acoustique élevée!

Idéal également pour les applications mobiles: DJ, location, ...

VIBE10 Mk2 et VIBE15-SUB Mk2 sont le duo parfait pour les situations plus exigeantes.
Caisson en MDF tres solide

Peinture polyurethane résistant aux griffes

Grille métallique recouverte de mousse acoustique a l'intérieur: meilleur look et meilleur protection des

composants contre la poussiere et les éclaboussures.
Points d’ancrage M8 solides

Adaptateur de po6le 35mm intégré

Haut-parleur de graves de 10 pouces (25 cm)

Moteur en titane de haute puissance de 1,5 pouce

2 connecteurs Neutrik Speakon®

Trompe spéciale en fibre de verre

Poignées de transport intégrées

Pieds en caoutchouc résistants

Poids net : 15 kg
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FICHE TECHNIQUE * VIBE]_O MK2 Fabrigue sensorielle

Photo

JBSYSTEMS

VIBE-ii vz

PRO

SPEAKER SERIES

Freq. Aesponsa = 66Hz - 20kHz
Dispersion HxV = 100 x 70 deg.
Power AMS/PEAK = EDDW /7 400W
Impedance =
Sensitivity = Ssdi J‘W/l'rn
Max. SPL = 120d8
Weight = 15kg
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Fabrigue sensorielle
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FICHE TECHNIQUE * VIBElO MK2 Fabrigue sensorielle
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