
C O N S T R U C T I O N  P O U R  F L I G H T C A S E S

WHEELSET SELF-
ALIGNING
Référence  B03330     EAN  5420025633307

Des roulettes pensées pour l’empilage.

›  Lot de 4 roulettes pivotantes auto-alignantes
100 mm

›  Dont 2 avec frein

›  Pour un empilage stable des flightcases aux
standards de fixation 60 × 80 mm

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/wheelset-self-aligning
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Marque JVcase

Diamètre 100 mm

Nombre de roulettes 4

Roulettes avec frein 2 sur 4

Fonction auto-alignement (empilage stable)

Entraxe de fixation 60 × 80 mm
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Présentation

Des roulettes pensées pour l’empilage.

Le mécanisme d’auto-alignement du WHEELSET SELF-ALIGNING garantit que les roulettes se positionnent
toujours de façon identique sous le flightcase, quel que soit le sens dans lequel il a roulé auparavant. Un point
essentiel quand plusieurs flightcases s’empilent les uns sur les autres : chaque roulette retrouve sa position
exacte, pour un empilage stable et des cases qui s’alignent parfaitement, sans porte-à-faux ni bascule.

Deux roulettes avec frein pour l’immobilisation.

Sur les quatre roulettes du lot, deux sont équipées d’un frein, suffisant pour bloquer le flightcase à l’arrêt sans
multiplier les points de verrouillage. Une combinaison classique qui privilégie la mobilité sur trois roues libres
tout en garantissant une immobilisation sûre quand il le faut.

Installation rapide, standard du marché.

Les trous de fixation respectent l’entraxe standard 60 × 80 mm, compatible avec la majorité des flightcases du
marché. De quoi remplacer des roulettes usées ou équiper un flightcase construit sur mesure sans adaptation
particulière.

Caractéristiques clés :

Lot de 4 roulettes pivotantes auto-alignantes, diamètre 100 mm

2 roulettes sur 4 équipées d’un frein

Positionnement identique garanti, pour un empilage stable

Entraxe de fixation standard 60 × 80 mm
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Dimensions
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Accessoires compatibles

WHEEL BOARD
80x60CM

B03282

WHEEL BOARD
60x60CM

B03281

SA-B15
B08607

SA-B15
B08607

MOVING HEAD CASE
9

B03309
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