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FICHE TECHNIQUE * XO 24 MK2 Fabrigue sensorielle

TRAITEMENT AUDIO

X0 2.4 Mk2

Référence B08211 EAN 5420025682114

£ IBSYSTEMS

Filtre stéréo a 2 voies ou mono a 3 voies doté de filtres Butterworth 18 dB/octave et d'un filtrage

subsonique 40 Hz. Entrées et sorties sur XLR, contréle du gain et inversion de phase

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/xo-2-4-mk2

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

£ IBSYSTEMS X0 2.4 Mk2 - B08211 - hitmusic.eu * Mise a jour 21/01/2026 pagel/4


https://jb-systems.eu/fr/xo-2-4-mk2
https://jb-systems.eu/fr/xo-2-4-mk2
https://jb-systems.eu/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1669807343.pdf

I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE * XO 24 MK2 Fabrigue sensorielle

Présentation

Filtre stéréo a 2 voies ou mono a 3 voies

Sélection de la fréquence de coupure de 45 a 9600 Hz

Filtres Butterworth a pente de 18 dB/octave

Entrées et sorties symétriques ou asymétriques sur connecteurs XLR
Filtre subsonique 40 Hz activable ou désactivable par interrupteur
Contréle du gain disponible sur toutes les entrées et sorties

Commutateur d'inversion de phase intégré
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